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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. 015 CPR 2013-06-20

Jedine¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:

Modifikovana asfaltova emulze C65 BP3

Typ, davka nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozniujici identifikaci stavebniho vyrobku podle
¢l. 11 odst. 4:

KATEBIT R 65M

Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisludnou harmonizovanou technickou specifikaci
podle zaméru vyrobce:

Natéry

Jméno, registrovany obchodni nazev nebo registrovana obchodni znacka a kontaktni adresa vyrobce
podle ¢l. 11 odst. 5:

PARAMO, a.s.
Prerovska 560
530 06 Pardubice, Ceska republika
Tel. +420 466 810 111

e-mail: paramo@paramo.cz

PFfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se vztahuje na ukoly
uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

PARAMO, a.s.
Prerovska 560
530 06 Pardubice, Ceska republika
Tel. +420 466 810 311
e-mail: daniel.svadlak@paramo.cz

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak uvadi pfiloha
V k CPR:
Systém 2+

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Oznameny subjekt 1023 provedl pocatecni inspekci fizeni vyroby ve vyrobnim zavodé, provadi
prabézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby a vydal

Osvédceni o shodé fizeni vyroby &. 1023-CPR-0629 F
Zpravu o dohledu nad fizenim vyroby ¢&j.: 343506199/2017
Zpravu o dohledu nad fizenim vyroby €.j.: 343506950/2018
Zpravu o dohledu nad Fizenim vyroby €.j.: 343507719/2019
Zpravu o dohledu nad Fizenim vyroby &.j.: 343508410/2020
Zpravu o dohledu nad Fizenim vyroby ¢.j.: 343509108/2021
Zprava o dohledu €. 343509763/5/2022
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8. Deklarované ukazatele vlastnosti:

Zpravu o dohledu ¢. 345201006/5/2023
Zpravu o dohledu €. 345201873/5/2024
Zpravu o dozoru ¢&. 345202841/5/2025
Zpravu o dozoru ¢. 345203938/4/2026

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnosti specifikace

Polarita ¢astic kladna

Hodnota Stépitelnosti 70-155

Obsah pojiva 63 -67 %

Obsah olejového destilatu <2%

Doba vytoku, C2 pfi 40 °C 15-70s

Zbytek na situ 0,5 mm <0,5%

Zbytek na situ po 7 dnech <0,5%

PFilnavost ke kamenivu 275%

- Penetrace pfi 25 °C
- Bod méknuti
- Koheze

Vlastnosti pojiva po zpétném ziskani z emulzi

EN 13808:2013
<220 x 0,1 mm
=239 °C
> 0,7 J/cm?

- Penetrace pfi 25 °C
- Bod méknuti

- Koheze

- Bod lamavosti

Vlastnosti pojiva po zpétném ziskani a stabilizaci

<220 x 0,1 mm
=39 °C
> 0,7 Jlcm?
<-10°C

Vlastnosti pojiva po starnuti

- Penetrace pfi 25 °C
- Bod méknuti

49 x 0,1 mm (DV)
50 °C (DV)

9. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi v bodé 8.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Pardubicich, dne 2. 6. 2026

Tel.: 466 810 111
IC: 48173355, DIC: CZ699000139
WwWw.paramo.cz, paramo@paramo.cz

. Digitalné podepsal Ing.
Ing. Daniel Daniel Svadlék, Ph.D.

C 2 Datum: 2026.06.02
Svad Ia k’ PhD 11:08:06 +02'00'

PARAMO, as.
Ing. Daniel Svadlak, Ph.D.
Senior specialista technologii/vyzkumu

PARAMO, a.s., Pfrerovska 560, 530 06 Pardubice
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu
v Hradci Kralové, oddil B, viozka 992.
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