NPARAMO

Protokol o zkousce €. 190425

Vyrobce: PARAMO, a.s.
Prerovska 560
530 06 Pardubice
Vyrobek: Asfaltovy lak penetra¢ni modifikovany
PENETRAL ALP-M
Vysledky zkousek:
Vlastnosti laku Pozadavek | Namérena | Zkusebni Pracovni Nejistota Zkousku proved|
TN 23-015 | hodnota metoda postup méreni
PZME
Bod vzplanuti Abel | Min. 23 26 CSNENISO | P.P. CSN 2°C Jiroutova
v°C 13736 EN ISO
13736
Vytokové doba 30-60 371 CSNEN ISO | PZME 71 4% Vériové
F41SO pri23°Cvs 2431
Obsah netékavych | 40-50 48,6 CSN EN ISO | PZME 72 1,3% Vanova
podilt v % 3251
Zaschnuti natéru Max. 3 3 CSN 1SO PZME79 |- PetFicek
v h 1517
PFilnavost Dobré >75 CSN 73 - - ITC Zlin
k mokrému 275 6161 Zavérecny
kamenivu v % protokol, ¢.j.
343500345/2004
Prilnavost natéru Min. 0,4 0,58 CSN EN - +0,01 MPa | ITC Zlin
k podkladu pfi 23 13596 ZkuSebni
°Cv MPa protokol, ¢.j.
412501523/03
Vlastnosti zbytku DIN 53 215 | P.P. DIN 53
po odpareni 215
Bod méknuti KK °C | Min. 54 58 CSN EN P.P. CSN 0,5°C liroutova
1427 EN 1427
Obsah popelav % Max. 5 0,14 CSNENISO | P.P.6-03- | 0,001 % Vanova
6245 20
(OdKJ)
Zku3ebni metody jsou v shodé s metodami uvedenymiv TN 23-015.
Zavér:
Zkouseny lak ALP-M vyhovuje hodnotam pozadovanym v TN 23-015.
Tento protokol slouzi jako doklad pro vydani Prohlaseni o shodé. 'Li’(rﬂ‘ 4/( X&U’_\’

Datum: 25. 4. 2019

Zpracoval: Ing. Daniel Svadlak
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