PARAMO ) -
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2020/878

Nazov vyrobku: GUMOASFALT SA 23
Datum vydania/revizie:  2022-08-09 Verzia: 4.0
Datum predchadzajucej verzie: 2020-06-15

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov:
GUMOASFALT SA 23
Chemicky ndazov. Zmes.
Registracné cislo: Nie je.
Indexové c¢islo: Nie je.
UFI: Nie je.
Interny identifikator. V076338
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Urcené pouzitie: Nanasanie hydroizolacnych naterov na strechy.
Neodporucéaju pouzitie: Produkt nesmie byt pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené v oddiele 1

a’.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Nazov: PARAMO, a.s. ’
Sidlo: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111
E-mail: paramo@paramo.cz

Internetove stranky: www.paramo.cz
Osoba zodpovedna za KBU: bl@paramo.cz

1.4 Nudzové telefonne cislo

Dispecing PARAMO, a.s.: +420 466 303 175
Narodné toxikologické centrum: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP) nie je vyrobok klasifikovany ako nebezpeény.
2.2 Prvky oznaéovania

Vystrazny symbol nebezpeéenstva: Nie je.

Signalne slovo: Bez signalneho slova

Nebezpeéné latky: Nie su.

Vystrazné upozornenia: Nie su.

Pokyny pre bezpeéné zaobchadzanie:
P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.
Doplnujice prvky ozna¢ovania:
EUH210 Na poZiadanie mozno poskytnut kartu bezpe&nostnych udajov.
Dalsie nalezitosti: Nie su.
2.3 Ina nebezpeénost’
Vyrobok neobsahuje latky perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
toxickeé podla kritérii v prilohe XIIl. nariadenia ES (PBT, vPvB) v koncentracii 0,1% hmotnosti alebo vysse;.
Vyrobok neobsahuje latky, ktoré boli zaradené do zoznamu zostaveného v sulade s €l. 59 ods. 1, ktoré maju

vlastnosti vyvolavajuce naruSenie endokrinného systému, ani latky, ktoré boli uréené ako latky s
vlastnostami vyvolavajucej narusSenie endokrinny systém v sulade s kritériami uvedenymi v nariadeni
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Komisie delegovany (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605 v koncentracii 0,1%
hmotnosti alebo vy3se;.

Nie je to horfava latka. DIhodoby kontakt s pokoZkou a sliznicami méze spdsobit mierne podrazdenie.
Ziadne osobitné nebezpe&enstvo pre Zivotné prostredie vyplyvajlce z predpisaného pouZzitia. Je rozpustny
vo vode a v pripade vacSieho uniku kontaminuje vodu.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky
Nejedna sa o latku.
3.2 Zmesi
Identifikacné €isla | Nazov Chl Obsah v % | Klasifikacia podla Pozn.
hm. 1272/2008/ES
EC: 201-074-9 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan- | < 0,15 H361, Repr. Tox. 2
CAS: 77-99-6 1,3-diol

Uplné texty klasifikacii a H-viet si uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1 Opis opatreni prvej pomoci

V pripade prvej pomoci sa postihnutému uvolni tesny odev a udrZuje sa v teple a v pokoji. Pokial je
postihnuty pri vedomi, ulozi sa do stabilizovanej polohy a okamzite sa privola lekarska pomoc. V pripade
zastavy srdcovej €innosti sa poskytne postihnutému masaz srdca a privola sa okamzite lekarska pomoc.
Pokial postihnuty nie je pri vedomi a dycha, ulozi sa do stabilizovanej polohy a privola sa lekarska pomoc.
Pokyny pre prvi pomoc sa ¢lenia podla jednotlivych ciest expozicie:
Expozicia vdychovanim: Nehrozi riziko vdychnutia nebezpeénych vyparov.
Styk s kozou: Ak sa pokoZka dostane do kontaktu s vyrobkom, znecistené miesto okamzite utrite suchou
handriCkou, odstrante zvySky lekérskou vazelinou alebo olejom a dékladne umyte mydlom a vodou.
OSetrujte vhodnym krémom.
Zasiahnutie o€i: Oplachujte aspon 15 minat prudom najlepSie vlaznej vody. V pripade pretrvavajuceho
podrazdenia vyhladajte lekarsku pomoc.
Pozitie: Vyplachnite Usta vodou, nikdy nevyvolavajte zvracanie, aby ste zabranili vniknutiu pripravku do
pluc.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
Nie su.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Inhalacia: Nehrozi riziko vdychnutia nebezpeénych vyparov.

Pozitie a vdychnutie: Vyvolanie zvracania a vyplach Zaludka su kontraindikujuce. Aplikacia Zivogisneho
uhlia je neefektivna. Postihnuty je nepretrzite monitorovany poc¢as 48 az 72 hodin. Sledovanie priznaku
plicneho opuchu zaé&ina 6 hodin po poZiti alebo vdychnuti a pokraduje najmenej 48 az 72 hodin.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Nie je to horfava latka. PrispOsobte hasiace prostriedky horiacemu
prostrediu: hasiaci prasok, hasiaca pena, CO2 atd.
Nevhodné hasiace prostriedky: Prud vody

5.2 Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie je.
5.3 Pokyny pre poziarnikov

Zasahové jednotky vystavené dymu alebo param musia byt vybavené prostriedkami na ochranu dychania
a o€i. Pri zasahu v uzatvorenych priestoroch je nutné pouzit’ izolacny dychaci pristroj.
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ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI
6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Opatrenia pre pracovnikov mimo pracovnikov zasahujucich v pripade nudze

Zabranit znecisteniu odevu a obuvi produktom a kontaktu s koZzou a o€ami. Pouzit vhodny ochranny odev,
znecisteny odev urychlene vymenit. Odstranit zapalné zdroje. Zdkaz manipulacie s otvorenym ohriom,
zakaz fajCenia. Zabezpedit odvetranie zasiahnutého miesta.

Opatrenia pre pracovnikov zasahujucich v pripade naudze
V zavislosti od rozsahu uniku pouzite vysoké gumoveé €izmy alebo gumové obleky.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Co najrychlejsie zabrafite rozsireniu tniku a vniknutiu do kanalizacii, podzemnych a povrchovych vod a
zeminy, najlepSie ohrani¢enim priestoru (hradzky, ponorné steny, uzatvorenie kanalovych vpustov).
Upovedomte prislusné organy.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

V pripade uniku produkt lokalizujte, a pokial je to mozné, od¢erpajte alebo mechanicky odstrarite, stiahnite
z povrchu vod. Zvysky alebo mensie mnozstvo nechajte vsiaknut do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, piesok) a umiestnite do vhodnych popisanych nadob na odovzdanie na zneskodnenie v
sulade s platnou legislativou pre odpady.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Okrem pokynov uvedenych v tomto oddiele su délezité informacie uvedené tiez v oddiele 8 — Obmedzovanie
expozicie a v oddiele 13 — Pokyny na odstrarfiovanie.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE
7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Je potrebné chranit sa pred postriekanim pokoZky. Pri manipulécii s taZzkymi baleniami pouzivajte vhodné
manipulaéné prostriedky a zabrarte moznosti podmyknutia. Po&as prace nejedzte, nepite a nefajcite. Pred
pouzitim dokladne premiesajte. Obaly s nepouzitymi zvySkami sa musia znovu pevne uzavriet.

7.2 Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Skladujte v dobre uzavretych nadrziach alebo kontajneroch uréenych na skladovanie asfaltovych suspenzii,
umiestnenych na dobre vetranom mieste. Nadoby sa umiestnia vertikalne s vekom nahor. Suspenzia sa
musi skladovat pri teplote od 5 °C do 30 °C a nesmie byt vystavena priamemu sine¢nému Ziareniu alebo
mrazu. Zahustenie po€as skladovania nie je Skodlive.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Vykonanie zaverecnej vrchnej vrstvy hydroizolaného nateru striech.
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre
Vyrobok neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Hodnoty odhadu koncentracie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym ucinkom DNEL a PNEC:

Asfalt DNEL pracovnici:

inhala¢né/dlhodobé /lokalny u&inok 2,9 mg/m?
DNEL verejnost’

inhalaéné/dlhodobé /lokalny u&inok 0,6 mg/m?

8.2 Kontroly expozicie

Dodrziavanie bezpe€nostnych a hygienickych opatreni, nejest, nepit, nefajcit. Po umyti pokozky teplou
vodou a mydlom preventivne oSetrit reparaCnym krémom.
Ochrana oéi a tvare: Ochranné okuliare, pripadne tvarovy §tit
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Ochrana koze: Pouzivat ochranné rukavice odolné voci ropnym latkam testované podla EN 374, najlepSie
z nitrilového alebo neoprénového kau€uku. Triedu prevedenie - permeacie volit' v zavislosti od vykonavanej
¢innosti, pri ktorej méze dochadzat k styku s pokozkou.

Ochrana dychacich ciest: Nie je nutna, pri tvorbe aerosélu pouzite unikovi masku s filtrom A, AX (hnedy)
alebo iny vhodny typ proti organickym plynom a param organickych latok.

Tepelné nebezpecéenstvo: Nie je.

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia: Je potrebné zamedzit' Uniku do zivotného prostredia
vSetkymi dostupnymi prostriedkami.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo: suspenzia
Farba: hnedocCervena
Zapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: nestanovené
Teplota topenia/ (~ bod tekutosti):: 0°C

Teplota varu alebo pociatocna teplota nestanovené
varu a rozmedzie teploty varu:

Horfavost: ohfiovzdorné

Dolna a horna medza vybusnosti: za podmienok skladovania netvori vybusnou zmes

Teplota vzplanutia:
Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:

pH:

Kinematicka viskozita:
Rozpustnost’:

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

Tlak par:
Relativna hustota par:
Hustota:

9.2 Iné informacie

Nie su

neda sa stanovit

neda sa stanovit

nedochadza k samovolnému rozkladu

5az7pri20°C

nad 25 mm?/s pri 100 °C, nenewtonska kvapalina, tixotropna
volne mieSatelny s vodou

nestanovené

nestanovené

nestanovené

1060 kg/m?® pri 15 °C
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ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Nie je reaktivny.
10.2 Chemicka stabilita
Pri predpisanom spdsobe skladovania je pripravok stabilny.
10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii
K nebezpenym reakciam nedochadza.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Vystavit' teplotam pod bodom mrazu.
10.5 Nekompatibilné materialy
Silné oxida¢né cinidla.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne.
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu spinena.
Odhad akutnej toxicity zmesi:
ATE oralne > 2000 mg/kg tel. hm.
ATE dermalne > 2000 mg/kg tel. hm.

Asfalt inhalaéna toxicita LCso 94,4 mg/m? (potkan, OECD TG 402)
dermalna toxicita LDso > 2000 mg/kg tel. hm. (kralik, OECD TG 401)
oralna toxicita LDso 5000 mg/kg tel. hm. (potkan, OECD TG 403)

Zieravost/drazdivost’ pre kozu: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu
splnena.

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oci: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu
produktu spinena.

Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia koze: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre
klasifikaciu produktu splnena.

Mutagenita v zarodkovych bunkach: Na z&klade dostupnych udajov nie su kritérid pre klasifikaciu
produktu splnena.

Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu splnena.
Toxicita pre reprodukciu: Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu splnena.

Toxicita pre Specifické cielové organy — jednorazova expozicia: Na zéklade dostupnych udajov nie su
kritéria pre klasifikaciu produktu spinena.

Toxicita pre Specifické ciefové organy — opakovana expozicia: Na zaklade dostupnych udajov nie su
kritéria pre klasifikaciu produktu spinena.

Aspiraéna nebezpecnost’: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu spinena.
11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Produkt neobsahuje latky, ktoré boli identifikované ako latky s vlastnostami, ktoré naruSuju endokrinny
systém v suvislosti s fludskym zdravim.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita
Na zaklade dostupnych udajov akutnej a chronickej toxicity o jednotlivych zlozkach nebol vyrobok
klasifikovany ako nebezpecny pre vodné prostredie.
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Asfalt Akutna toxicita

riasy ELso (72 hod.) = 1000 mg/I

ryby LLso (96 hod.) > 1000 mg/I

bezstavovce ELso (48 hod.) > 1000 mg/I

Chronicka toxicita

bezstavovce NOELR (21 dni) > 1000 mg/I

Toxicita

mikroorganizmy a makroorganizmy NOEL (- hod.) > 1000 mg/l
mikroorganizmy a makroorganizmy LLso (40 hod.) > 1000 mg/l, QSAR

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Nie je lahko biologicky odburatelny.

12.3 Bioakumulaény potencial
Neudava sa.

12.4 Mobilita v péde
Nepredpoklada sa.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Vyrobok neobsahuje latky perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
toxické podla kritérii v prilohe XIIl. nariadenia ES (PBT, vPvB) v koncentracii 0,1% hmotnosti alebo vy3s3ej.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok neobsahuije latky, ktoré boli zaradené do zoznamu zostaveného v sulade s &l. 59 ods. 1, ktoré maju
vlastnosti vyvolavajuce naruSenie endokrinného systému, ani latky, ktoré boli urCené ako latky s
vlastnostami vyvolavajucej naruSenie endokrinny systém v sulade s kritériami uvedenymi v nariadeni
Komisie delegovany (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605 v koncentracii 0,1%
hmotnosti alebo vy3Se;.

12.7 Iné nepriaznivé uéinky

NeocCakava sa.
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1 Metédy spracovania odpadu

Spoésoby znesSkodrnovania latky: Odpad alebo nespotrebované zvySky odovzdajte osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla zakona &. 541/2020 Z. z. o odpadoch na zhodnotenie alebo zneskodnenie (podla
pokynov vyrobcu).

Kéd odpadu: 0501 17 O/N

Spoésoby znesSkodnovania kontaminovaného obalu: Riadne vyprazdnené obaly so zvySkami vyrobku
zlikvidujte na mieste uréenom obcou alebo ich odovzdajte osobe opravnenej nakladat s odpadmi (07 02 13
O, 15 01 02 O).

Pravne predpisy o odpadoch:
Zakon €. 541/2020 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a suvisiace vykonavacie vyhlasky a
predpisy.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Pomenovanie a oznacenie podla eurépskej dohody o preprave nebezpecného tovaru RID/ADR.
Nie je nebezpecnou vecou z pohfadu predpisov ADR, RID, ADN, IMDG a ICAO TI.

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
Nevztahuje sa.
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Nevztahuje sa.
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14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
Nevztahuje sa.

14.4 Obalova skupina
Nevztahuje sa.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
Nie je.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Ropné kvapalné latky su podla zakona o vodach, v platnom zneni, povazované za nebezpecné, preto z
hladiska poziadaviek ochrany akosti povrchovych a podzemnych véd je pri dopravovani vacsich objemov
nevyhnutné sa riadit pokynmi STN 75 3418.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Nie je ur€ené k hromadnej preprave podla tychto predpisov.
ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

v" Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, povolovani a
obmedzovani chemickych latok, o zriadeni Eurépskej agentiry pre chemické latky (REACH)

v" Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a
zmesi (CLP)

v Nariadenie komisie (EU) 2020/878 ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006

v/ Zakon o ochrane ovzdusia, v platnom zneni, vratane suvisiacich predpisov a nariadeni

v/ Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch

v" Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou s chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

v" Nariadenie vlady SR ¢. 356/2006 Z. z. a ¢. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci

v' Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Posudenie chemickej bezpenosti pro zmes nebolo vykonané.
ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Zoznam Standardnych viet o nebezpecnosti pouzitych v karte bezpeé¢nostnych udajov:
H361 Podozrenie, ze spdsobuje poSkodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata

Zoznam doplnkovych viet o nebezpeénosti pouzitych v karte bezpeénostnych udajov:
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe&nostnych udajov.

Zoznam pokynov pre bezpeéné zaobchadzanie pouzitych v karte bezpeénostnych udajov:
P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.

Dalsie informéacie délezité z hFadiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvladtneho suhlasu vyrobcu / dovozcu - pouzivany na iny ucel, nez je uvedené v
oddiele 1 a 7. UzZivatefl je zodpovedny za dodrZiavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpe¢nostnych udajov

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
Aquatic Chronic Nebezpecénost pre vodné prostredie

Asp. Haz./Tox. Nebezpecéenstvo / Toxicita pri vdychnuti

Carc. Karcinogénne

CLP Nariadenie (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym uc¢inkom
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PARAMO ) -
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2020/878

Nazov vyrobku: GUMOASFALT SA 23
Datum vydania/revizie:  2022-08-09
Datum predchadzajucej verzie: 2020-06-15

Verzia: 4.0

ECso Koncentracia latky, pri ktorej je zasiahnuté 50% populacie

Eye Dam./Irrit. Poskodenie / Podrazdenie oci

Flam. Liq. Horlava kvapalina

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LCso Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno ocakavat, ze spésobi smrt’ 50%
populacie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno oakavat, ze spdsobi smrt 50%
populacie

Log Kow oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi

Mutag. Mutagenita zarodo&nych buniek

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného uc€inku

OECD TG Pokyny "Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj" pre testovanie
chemickych latok.

PBT Pretrvavajuca, bioakumulativne a toxicky

PEL Pripustny expozi¢ny limit

PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym uc€inkom

Repr. Reprodukéni toxicita

RID Dohoda o preprave nebezpeéného tovaru po zZeleznici

Skin Corr./Irrit./Sens.

Poskodenie / Podrazdenie / Senzibilizacia koze

STEL Kratkodoby expozi¢ny limit

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

TWA Casovo vazeny priemerny expoziény limit

uvCB neznameho alebo premenlivého zloZenia, komplexnych reakcii alebo
biologické materialy

VOC Prchavé organické zlu€eniny

vPvB Velmi perzistentné a vefmi bioakumulativne

Pokyny pre Skolenie

Pred zacatim prace s produktom je uzivatel povinny zoznamit sa s bezpe&nostnymi zdsadami tykajucimi
sa zaobchadzania s produktom. Je nutné absolvovat prislusné Skolenia na pracovisku.
Informacie o zmenach od predosiej verzie

v Celkova administrativna zmena na zaklade nariadenia komisie (EU) 2020/878.

Vyhlasenie: Karta bezpecnostnych tdajov bola vypracovana v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje Udaje, ktoré su
potrebné pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Tieto udaje nenahradzuju akostné Specifikaciu
a nemdzu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohto vyrobku pre konkrétnu aplikaciu. Uvedené udaje zodpovedaju
stucasnému stavu vedomosti a skusenosti a st v sulade s naSimi platnymi pravnymi predpismi. Za dodrzZiavanie regionalnych platnych
pravnych predpisov zodpoveda odberatel.

Strana 8 z 8



