PARAMO ) -
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2020/878

Nazov vyrobku: PENETRAL ALP-M
Datum vydania/revizie:  2024-08-08 Verzia: 4.0
Datum predchadzajucej verzie: 2021-03-01

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov:
PENETRAL ALP-M
Chemicky nazov: Zmes.
Registracné cislo: Nie je.
Indexové c¢islo: Nie je.
UFI: 7THCT-N67K-EOOM-85KS
Interny identifikator. V076321
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Urcéené pouzitie: Penetracné natery.
Neodporucaju pouzitie: Produkt nesmie byt pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré si uvedené v oddiele 1

a’.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Nazov: PARAMO, a.s. ’
Sidlo: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111
E-mail: paramo@paramo.cz

Internetove stranky: www.paramo.cz
Osoba zodpovedna za KBU: bl@paramo.cz

1.4 Nudzové telefénne cislo
Dispecing PARAMO, a.s.: +420 466 303 175
Narodné toxikologické centrum: +421 2 5477 4166
ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP) je vyrobok klasifikovany ako nebezpeény.

Horfava kvapalina, kategéria 3: Flam. Lig. 3, H226

Drazdivost pre kozu, kategoéria 2: Skin Irrit. 2, H315

Toxicita pre Specificky ciefovy organ - jednorazova expozicia, kategoria 3: STOT SE 3, H336

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana /chronicka expozicia, kategéria 1: STOT RE 1, H372
Nebezpecnost pre vodné prostredie — chronicka, kategéria 2: Aquatic Chronic 2, H411

2.2 Prvky oznacovania

Vystrazny symbol nebezpecenstva:

& HS®

Signalne slovo: Nebezpecéenstvo
Nebezpeéné latky: Hydrogenovany tazky benzin s nizkou teplotou varu; Uhlovodiky, C9, aromatické

Vystrazné upozornenia:

H226 Horfava kvapalina a pary.

H315 Drazdi kozu.

H336 MbzZe spOsobit ospalost’ alebo zavraty.

H372 Spbsobuje podkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Stranalz11


mailto:paramo@paramo.cz
http://www.paramo.cz/
mailto:bl@paramo.cz

PARAMO ) -
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2020/878

Nazov vyrobku: PENETRAL ALP-M
Datum vydania/revizie:  2024-08-08 Verzia: 4.0
Datum predchadzajucej verzie: 2021-03-01

Pokyny pre bezpeéné zaobchadzanie:

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov
zapalenia. NefajCite.

P260 Nevdychujte pary a aerosdly.

P262 Zabrante kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.

P271 PouZzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.

P301+P310 PO POZITi: okamZite volajte lekara.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P370+P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite vzduchomechanickou penu alebo hasiaci prasok.
P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnite obsah a nadobu podla zakona o odpadoch.

Technické udaje pre uvedenia na Stitku podl'a prilohy é. 7 vyhlasky ¢. 415/2012 Zb., V platnom zneni:

Kategérie a podtriedy Ah
Obsah neprchavych latok (% hm.) 49
Celkovy obsah VOC (% hm.) 51
Obsah prchavych latok (VOC) (g /1) 447
Maximalna prahova hodnota VOC (g /) 750

Doplnujice prvky oznacovania: Nie su.

Dalsie nalezitosti: Obaly uréené pre $iroku verejnost musi mat vystrahu pre nevidiacich a uzaver odolny
proti otvoreniu detmi.

2.3 Ina nebezpeénost’

Vyrobok neobsahuje latky perzistentné, bioakumulativhe a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
toxické podla kritérii v prilohe XIlIl. nariadenia ES (PBT, vPvB) v koncentracii 0,1% hmotnosti alebo vy3Se;.
Vyrobok neobsahuje latky, ktoré boli zaradené do zoznamu zostaveného v sulade s €l. 59 ods. 1, ktoré maju
vlastnosti vyvolavajuce naruSenie endokrinného systému, ani latky, ktoré boli uréené ako latky s
vlastnostami vyvolavajucej naruSenie endokrinny systém v sulade s kritériami uvedenymi v nariadeni
Komisie delegovany (EU). 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605 v koncentracii 0,1%
hmotnosti alebo vy3Se;.

Horfava latka. Nebezpedenstvo horenia hrozi v pripade zahriatia nad teplotu bodu vzplanutia. So vzduchom
vytvaraji pary vybusnu zmes. Inhalacia par mbéze spdsobit nevolnost az zavrate. DIhodoby styk s pokozkou
a sliznicami méze spdsobit podrazdenie. Pri nahodnom uniku do zivotného prostredia spdsobuje
znecistenie povrchovych a podzemnych vod a kontaminacii pédy. Odparovanie organického rozpustadia
do ovzdusia.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH
3.1 Latky

Nejedna sa o latku.
3.2 Zmesi

Zoznam latok obsiahnutych v produkte, ktoré spifiaju kritéria prilohy Il nariadenia (ES) &. 1907/2006 pre
vykazovanie v tejto Casti.

Identifikacné Cisla | Nazov Chl Obsah v % |Klasifikacia podla Pozn.
hm. 1272/2008/ES

EC: 265-185-4 Hydrogenovany tazky benzin s <45 H226, Flam. Lig. 3 P
CAS: 64742-82-1 nizkou teplotou varu H304, Asp. Tox. 1 *
Registracné Cislo: H315, Skin Irrit. 2
01-2119490979-12 H336, STOT SE 3

H372, STOT RE 1

H411, Aquatic Chronic 2
EC: 918-668-5 Uhlovodiky, C9, aromatické <10 H226, Flam. Lig. 3 P
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CAS: 64742-95-6 H304, Asp. Tox. 1 *
Registra¢né &islo: H335, STOT SE 3
01-2119455851-35 H336, STOT SE 3

H411, Aquatic Chronic 2

EUHO066
EC: 203-625-9 Toluén <0,5 H225, Flam. Liqg. 2 *
CAS: 108-88-3 H304, Asp. Tox. 1 *x

Registra¢né &islo:
Identifikaéné Cislo:
601-021-00-30

H315, Skin Irrit. 2
H336, STOT SE 3
H361d, Repr. 2

H373, STOT RE 2

Registracné Cislo:
neni dostupné

H315, Skin Irrit. 2
H336, STOT SE 3

EC: 272-756-1 Polykondenzat talovych kyselins | <0,2 H315, Skin Irrit. 2

CAS: 68910-93-0 polyaminy H318, Eye Damage 1

Registracné Cislo: H400, Aquatic Acute 1, M=1
01-2119492544-31 H410, Aquatic Chronic 1, M=1

EC: 203-777-6 N-Hexan <0,15 H225, Flam. Lig. 2 *
CAS: 110-54-3 H304, Asp. Tox. 1 **

H361f, Repr. 2
H373, STOTRE 2,c= 5
H411, Aquatic Chronic 2

Pozn. P: Latka obsahuje menej ako 0,1% hmotnosti benzénu.
* Latka, pre ktoru su stanovené narodné legislativne limity pre pracovné prostredie.
*x Latka, pre ktort st stanovené expoziéné limity Unie pre pracovné prostredie.

Uplné texty vSetkych klasifikacii a H-viet si uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1 Opis opatreni prvej pomoci

V pripade prvej pomoci sa postihnutému uvolni tesny odev a udrzuje sa v teple a v pokoji. Pokial je
postihnuty pri vedomi, ulozi sa do stabilizovanej polohy a okamzite sa privola lekarska pomoc. V pripade
zastavy srdcovej €innosti sa poskytne postihnutému masaz srdca a privola sa okamzite lekarska pomoc.
Pokial postihnuty nie je pri vedomi a dycha, uloZi sa do stabilizovanej polohy a privola sa lekarska pomoc.
Pokyny pre prvi pomoc sa ¢lenia podla jednotlivych ciest expozicie:

Expozicia vdychovanim: Postihnuty sa premiestni na Cerstvy vzduch alebo dobre vetrané miesto, udrzuje
sa v teple a v pokoji, nenechava sa bez dozoru. OkamZite sa privola lekarska pomoc.

Styk s kozou: Odev zasiahnuty pripravkom okamzite vyzle€te a vyzujte. Zasiahnuta oblast sa dokladne
umyje vodou a o3etri vhodnym krémom. V pripade, Ze nastane podrazdenie, opuch alebo zacervenanie,
vyhladajte lekarsku pomoc. Kontaminované obleCenie operte pred dal$im pouzitim. Obuv a ostatné
oblecenie z koze vymerite za novu.

Zasiahnutie oéi: Skontrolujte pritomnost kontaktnych SoSoviek, pokial ich postihnuty ma nasadené, tak ich
vyberte. OCi vymyvajte dostato€nym mnozstvom vody (pokial mozno vlaznej) po¢as minimalne 15 minut. V
pripade pretrvavajuceho podrazdenia vyhladajte lekara.

Pozitie: Vyfat zubnU protézu, ak je u postihnutého pritomna. Usta sa vyplachnu vodou, nevyvolavat
zvracanie, aby produkt nevnikol do pluc. Vyhladajte okamZite lekara. Ak by nastalo zvracanie, drzte hlavu
nizko tak, aby zvratky nemohli preniknit do plic vdychnutim. Akonahle vracanie prestane, uloZte
postihnutého do stabilizovanej polohy s nohami mierne vyvySenymi. OkamzZite vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

MéZe spbsobit ospalost a zavraty.
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4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Inhalacia: Pary negativne pdsobi na centralny nervovy systém. Pri vdychnuti méze viest k narkotickym
ucinkom. Kontrolujte dychanie a tepovu frekvenciu postihnutého. Pri poziti a vniknuti do dychacich ciest
mdze spdsobit’ vazne poSkodenie pluc. Nevyvolavajte zvracanie..

Pozitie a vdychnutie: Vyvolanie zvracania a vyplach zaludka su kontraindikujuce. Aplikacia zivo¢iSneho
uhlia je neefektivna. Postihnuty je nepretrzite monitorovany po€as 48 az 72 hodin. Sledovanie priznaku
plicneho opuchu zaé&ina 6 hodin po poziti alebo vdychnuti a pokraduje najmenej 48 az 72 hodin.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Tazka, stredna, l'ahka vzduchomechanicka pena, hasiaci prasok, CO,.
Nevhodné hasiace prostriedky: Prud vody (pouzit iba na chladenie).

5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Produkty horenia a nebezpeéné plyny: dym, oxid uhofnaty, oxid uhli€ity.
5.3 Pokyny pre poziarnikov

Zasahové jednotky vystavené dymu alebo param musia byt vybavené prostriedkami na ochranu dychania
a oCi. Pri zasahu v uzatvorenych priestoroch je nutné pouzit izolacny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI
6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Opatrenia pre pracovnikov mimo pracovnikov zasahujucich v pripade nudze

Zabranit znecisteniu odevu a obuvi produktom a kontaktu s kozou a o€ami. Pouzit vhodny ochranny odev,
znecisteny odev urychlene vymenit. Odstranit zapalné zdroje. Zdkaz manipulacie s otvorenym ohriom,
zakaz fajenia. Zabezpecit odvetranie zasiahnutého miesta.

Opatrenia pre pracovnikov zasahujucich v pripade nudze
VSetky osoby nepodielaju na zachrannych pracach vykazat do dostatoénej vzdialenosti. Vacsia uniky pokryt
penou, pokial je to mozné, z dbvodu obmedzenia tvorby par a aerosélov. Nefajcit.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Co najrychlejsie zabrafte rozsireniu uniku a vniknutiu do kanalizacii, podzemnych a povrchovych vod a
zeminy, najlepSie ohrani¢enim priestoru (hradzky, ponorné steny, uzatvorenie kanalovych vpustov).
Upovedomte prisludné organy.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

V pripade uniku produkt lokalizujte, a pokial je to mozné, odCerpajte alebo mechanicky odstrarite, stiahnite
z povrchu vod. Zvysky alebo menSie mnozstvo nechajte vsiaknut do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, piesok) a umiestnite do vhodnych popisanych nadob na odovzdanie na zneSkodnenie v
sulade s platnou legislativou pre odpady.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Okrem pokynov uvedenych v tomto oddiele su délezité informacie uvedené tiez v oddiele 8 — Obmedzovanie
expozicie a v oddiele 13 — Pokyny na odstrafiovanie.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE
7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Pri_manipulécii je potrebné dodrziavat vSetky protipoZiarne opatrenia. Dalej je nutné sa chranit proti
moznosti nadychania péar alebo aerosélu, postriekaniu koZe a o€i. Pri manipulécii s tazkymi obalmi pouzivat
vhodné manipulacné prostriedky a vylugit moznost poSmyknutia. Pri praci nejest, nepit, nefajcit.

7.2 Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Skladovat v dobre uzavretych nadrziach, resp. nadobach uréenych na skladovanie asfaltovych lakov,
umiestnenych na dobre vetranom mieste, z dosahu zapalnych zdrojov a mozZnosti vniknutiu vody a
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chranenych proti sine¢nému Ziareniu a teplotam nad 30 ° C. Elektrické zariadenia musia byt vykonana podla
prislusnych predpisov. Teplota pri skladovani nesmie prekrodit bod vzplanutia.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Penetrané natery izolovanych pléch pre odstranenie znecistenia prachom, a tym zabezpecCenie
dokonalého spojenia izolaénych materialov (podla prislusnych vykonavacich predpisov).

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre

Vyrobok obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie:

N-Hexan - NPEL - kratkodoby, Nariadenie vlady €. 356/2006 Z.: 140 mg/m?
N-Hexan - NPEL - priemerny, Nariadenie vlady ¢. 356/2006 Z.: 72 mg/m?

N-Hexan - TWA, Commission Directive 2006/15/EC: 72 mg/m3

lakovy benzin - NPEL - kratkodoby, Nariadenie viady €. 356/2006 Z.: 600 mg/m?
lakovy benzin - NPEL - priemerny, Nariadenie vlady ¢. 356/2006 Z.: 300 mg/m?
Toluén - NPEL - priemerny, Nariadenie viady ¢. 356/2006 Z.: 192 mg/m3
Toluén - NPEL - kratkodoby, Nariadenie viady ¢. 356/2006 Z.: 384 mg/m?
Toluén - TWA, Commission Directive 2006/15/EC: 192 mg/m3
Toluén - STEL, Commission Directive 2006/15/EC: 384 mg/m?
uhlovodiky - NPEL - priemerny, Nariadenie viady ¢. 356/2006 Z.: 100 mg/m?
uhlfovodiky - NPEL - kratkodoby, Nariadenie vlady €. 356/2006 Z.: 442 mg/m?

Hodnoty odhadu koncentracie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym ucinkom DNEL a PNEC:

Hydrogenovany tazky benzin s nizkou DNEL pracovnici:

teplotou varu inhalacné/dlhodobé /lokalny u¢inok 840 mg/m?3
inhala¢né/kratkodobé/lokalny ucinok 1100 mg/m?
inhalacéné/kratkodobé/systémovy tc¢inok 1300 mg/m?
DNEL verejnost”

inhala¢né/dlhodobé /lokalny ucinok 180 mg/m?
inhalacné/kratkodobé/lokalny uc¢inok 640 mg/m?
inhalaéné/kratkodobé/systémovy ucinok 1200 mg/m?

Polykondenzat talovych kyselin s DNEL pracovnici:

polyaminy inhala¢né/dlhodobé/systémovy ucinok 1,7 mg/m?
dermalné/dlhodobé/systémovy ucinok 0,25 mg/kg tel. hm./der
PNEC:

sladka voda 0,0428 mg/l

morska voda 0,0043 mg/I

sladkovodny sediment 167,1 mg/kg sediment b. v.

morsky sediment 16,71 mg/kg sediment b. v.
mikroorganizmy / COI 10,4 mg/l

pbéda 9,44 mg/kg pbdy b. v.

Uhlovodiky, C9, aromatické DNEL pracovnici:

inhalac¢né/dlhodobé/systémovy ucinok 150 mg/m?
dermalné/dlhodobé/systémovy ucinok 25 mg/kg tel. hm./den
DNEL verejnost’:

inhala¢né/dlhodobé/systémovy Gcinok 32 mg/m?
dermalné/dlhodobé/systémovy ucinok 11 mg/kg tel. hm./den
oralné/dlhodobé /systémovy ucinok 11 mg/kg tel. hm./der

8.2 Kontroly expozicie
Dodrziavanie bezpecnostnych a hygienickych opatreni, nejest, nepit, nefajcit. Po umyti pokozky teplou
vodou a mydlom preventivne oSetrit reparaénym krémom.
Ochrana oc¢i a tvare: Ochranné okuliare, pripadne tvarovy §tit
Ochrana koze: Pouzivat ochranné rukavice odolné voc&i ropnym latkam testované podla EN 374, najlepSie
z nitrilového alebo neoprénového kauc€uku. Triedu prevedenie - permeacie volit v zavislosti od vykonavanej
¢innosti, pri ktorej méze dochadzat k styku s pokozkou.
Ochrana dychacich ciest: Nie je nutnd, pri tvorbe aerosélu pouzite Unikova masku s filtrom A, AX (hnedy)
alebo iny vhodny typ proti organickym plynom a param organickych latok.
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Tepelné nebezpecenstvo: Nie je.

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia: Je potrebné zamedzit' Uniku do zivotného prostredia
vSetkymi dostupnymi prostriedkami.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo: kvapalina

Farba: Cierna

Zapach: typicky pre benzin
Prahova hodnota zapachu: nestanovené
Teplota topenia/ (~ bod tekutosti):: <0°C

Teplota varu alebo pociatoéna teplota 110-200 °C
varu a rozmedzie teploty varu:

Horlavost: horfava kvapalina

Dolna a horna medza vybus$nosti: 0,6 % obj. / 7 % obj.

Teplota vzplanutia: > 23 °C (Abel)

Teplota samovznietenia: > 240 °C

Teplota rozkladu: nedochadza k samovolnému rozkladu

pH: neda sa stanovit, nepolarna kvapalina
Kinematicka viskozita: nad 20,5 mm?/s pri 40 °C, newtonovska kvapalina
Rozpustnost’ nerozpustny vo vode, s vodou nemieSatelny
Rozdelovacia konstanta (hodnota log): nestanovené

Tlak par: <5 kPa pri40 °C

Relativna hustota par: >3 (air =1)

Hustota: 875 kg/m? pri 15 °C

9.2 Iné informacie

Podla vyhlasky 96/2004 Z. z. sa jedna o horfavu kvapalinu Il. triedy nebezpecnosti.
Medzna experimentalna bezpe¢na medzera:> 0,9 mm

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Nie je reaktivny.
10.2 Chemicka stabilita
Pri predpisanom spdsobe skladovania je pripravok stabilny.
10.3 Moznost’ nebezpecénych reakcii
K nebezpecnym reakciam nedochadza.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Vytvorenie koncentracie v medziach vybusnosti, zahriati na vysoku teplotu, pritomnost zdrojov vznietenia,
styk s otvorenym ohriom.

10.5 Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné Cinidla.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalnych podmienok Ziadne. Pri horeni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhofnatého.
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu spinena.
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Odhad akutnej toxicity zmesi:
ATE oralne > 2000 mg/kg tel. hm.
ATE dermélne > 2000 mg/kg tel. hm.

Hydrogenovany tazky benzin s nizkou inhalaéna toxicita LCso > 5160 mg/m? (potkan)

teplotou varu dermalna toxicita LDso > 2000 mg/kg tel. hm. (kralik)
oralna toxicita LDso > 5000 mg/kg tel. hm. (potkan)

Polykondenzat talovych kyselin s dermalna toxicita LDso > 2000 mg/kg tel. hm. (kralik)

polyaminy oralna toxicita LDso > 2000 - 5000 mg/kg tel. hm. (potkan)

Uhlovodiky, C9, aromatické inhalacna toxicita LCso 6193 mg/m? (potkan, OECD TG 402)
dermalna toxicita LDso > 3160 mg/kg tel. hm. (kralik, OECD TG 401)
oralna toxicita LDso 3592 mg/kg tel. hm. (potkan, OECD TG 403)

Zieravost/drazdivost pre kozu: Produkt je klasifikovany ako Skin Irrit. 2: Drazdi kozu.

Vazne poskodenie ofi/podrazdenie o€i: Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu
produktu spinena.

Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia koze: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre
klasifikaciu produktu spinena.

Mutagenita v zarodkovych bunkach: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu
produktu splnena.

Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu spinena.

Hydrogenovany tazky benzin s nizkou Obsah benzénu je < 0,1 %, nepredpoklada sa karcenogenita.
teplotou varu

Toxicita pre reprodukciu: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu spinena.

Toxicita pre Specifické cielové organy — jednorazova expozicia: Produkt je klasifikovany ako STOT SE
3: M&ze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specifické cielové organy — opakovana expozicia: Produkt je klasifikovany ako STOT RE
1: Spbsobuje poSkodenie organov pri dihdej alebo opakovanej expozicii.

Aspiraéna nebezpecénost’: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu produktu spinena.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Produkt neobsahuje latky, ktoré boli identifikované ako latky s vilastnostami, ktoré narusuju endokrinny
systém v suvislosti s fudskym zdravim.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE
12.1 Toxicita

Na zaklade dostupnych udajov akutnej a chronickej toxicity o jednotlivych zloZkach bol vyrobok klasifikovany
ako nebezpelny pre vodné prostredie s vetou H411.

Hydrogenovany tazky benzin s nizkou Akutna toxicita

teplotou varu riasy NOEC (72 hod.) 3,1 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata
ryby LLso (96 hod.) 8,2 mg/l, Pimephales promelas
bezstavovce ELso (48 hod.) 4,5 mg/l, Daphnia magna
Chronicka toxicita

ryby NOEL (14 dni) 2,6 mg/l, Pimephales promelas
bezstavovce NOEC (21 dni) 2,6 mg/l, Daphnia magna
Uhlovodiky, C9, aromatické Akutna toxicita

riasy ECso (72 hod.) 2,6 mg/I

ryby LCso (96 hod.) 9,2 mg/l, Oncorhynchus mykiss
bezstavovce ELso (48 hod.) 3,2 mg/l, Daphnia magna
Chronicka toxicita

ryby NOEL (28 dni) 1,23 mg/l, Oncorhynchus mykiss
bezstavovce NOEL (21 dni) 2,14 mg/Il, Daphnia magna

Polykondenzat talovych kyselin s Akutna toxicita

polyaminy riasy ECio (72 hod.) 0,1 - 1 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata, OECD
TG 201
riasy ECso (72 hod.) > 1 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata, OECD TG
201
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ryby LCso (96 hod.) 0,1- 1 mg/l, Danio Rerio, OECD TG 203
bezstavovce ECso (48 hod.) 0,1 - 1 mg/l, Daphnia magna, OECD TG 202
Chronicka toxicita

bezstavovce NOEC (21 dni) 0,01 - 0,1 mg/l, OECD TG 211

Toxicita

baktérie ECso (3 hod.) > 100 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Hydrogenovany tazky benzin s nizkou biologicky odburatefny (>74% (test CO2) po 28 drioch)
teplotou varu
Uhlovodiky, C9, aromatické biologicky odburatelny (78% spotreba kyslika po 28 drioch)

12.3 Bioakumulaény potencial
Neudéava sa.

12.4 Mobilita v pode
Nepredpoklada sa.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Vyrobok neobsahuje latky perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
toxické podla kritérii v prilohe XIIl. nariadenia ES (PBT, vPvB) v koncentracii 0,1% hmotnosti alebo vy3s3ej.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok neobsahuje latky, ktoré boli zaradené do zoznamu zostaveného v sulade s €l. 59 ods. 1, ktoré maju
vlastnosti vyvolavajuce naruSenie endokrinného systému, ani latky, ktoré boli uréené ako latky s
vlastnostami vyvolavajucej narusenie endokrinny systém v sulade s kritériami uvedenymi v nariadeni
Komisie delegovany (EU). 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605 v koncentrécii 0,1%
hmotnosti alebo vys3ej.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

NeocCakava sa.
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1 Metédy spracovania odpadu

Spoésoby zneskodnovania latky: Neodstranujte spolo¢ne s komunalnym odpadom. Neodstrariujte odpad
prostrednictvom kanalizacie. Odpad, alebo nevyuzité zvySky odovzdat osobe s opravnenim na nakladanie
s odpadmi podfla platnej legislativy o odpadoch za ucelom vyuZitia alebo zneSkodnenia (podla pokynov
vyrobcu).

Kod odpadu: N 05 01 17, v sorbente: N 15 02 02

Spoésoby zneskodiiovania kontaminovaného obalu: Riadne vyprazdneny obal odovzdat na zberné
miesto nebezpecnych odpadov. Obaly so zvySkami vyrobku odkladat na mieste uréenom obcou alebo
odovzdat osobe s opravnenim na nakladanie s odpadmi.

Kdéd znedisteného obalu: N 15 01 10

Pravne predpisy o odpadoch:

Smernica (ES) &. 98/2008 o vplyvoch a o zruSeni ur&itych smernic
Smernica (ES) &. 94/62 / ES o obaloch a odpadoch z obalov
Zakon ¢&. 79/2015 Zb. o odpadoch

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE
Pomenovanie a oznacenie podla eurépskej dohody o preprave nebezpecného tovaru RID/ADR.

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
UN 1139

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
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OCHRANNY NATER, ROZTOK

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Trieda nebezpecénosti: 3

Klasifikaény koéd: F1

Identifikaéné Cislo nebezpecnosti: 30
Bezpec&nostna znacka: 3

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Ano.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a

Prepravna kategoria: 3

Obmedzené mnozstvo: 5 L

Ropné kvapalné latky su podfa zakona o vodach, v platnom zneni, povazované za nebezpecné, preto z
hladiska poziadaviek ochrany akosti povrchovych a podzemnych véd je pri dopravovani vacsich objemov
nevyhnutné sa riadit pokynmi STN 75 3418.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Nie je ur€ené k hromadnej preprave podla tychto predpisov.

Obmedzenia pre toluén: Uvadzanie na trh a pouzivanie su obmedzené - Priloha XVII bod 48 nariadenia
REACH. Nesmie sa uviest na trh alebo pouZivat ako latka alebo v zmesiach v koncentracii 0,1% alebo
vy&Sia, ak je latka alebo zmes pouziva v lepidlach alebo vo farbach nanadanych striekanim uréenych pre
Siroku verejnost.

ODDIEL 15: REGULACGNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a

v

zivotného prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, povolovani a
obmedzovani chemickych latok, o zriadeni Eurépskej agentury pre chemické latky (REACH)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a
zmesi (CLP)

Nariadenie komisie (EU) 2020/878 ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006

Zakon o ochrane ovzdusia, v plathom zneni, vratane suvisiacich predpisov a nariadeni

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou s chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SR &. 356/2006 Z. z. a €. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci

Vyhlaska MV SR ¢&. 96/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Posudenie chemickej bezpenosti pro zmes nebolo vykonané.
ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Zoznam Standardnych viet o nebezpeénosti pouzitych v karte bezpeénostnych udajov:
H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H226 Horfava kvapalina a pary.

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie oci.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

H361d Podozrenie, ze spbsobuje poSkodenie nenarodeného dietata.

H361f Podozrenie, Ze spdsobuje poskodenie plodnosti.

H372 Spbdsobuje poskodenie organov pri dlh$ej alebo opakovanej expozicii.
H373 Mbze spbsobit poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Zoznam doplinkovych viet o nebezpecnosti pouzitych v karte bezpe¢nostnych udajov:
EUHO066 Opakovana expozicia méze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Zoznam pokynov pre bezpeéné zaobchadzanie pouzitych v karte bezpe¢nostnych tdajov:
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.

P260 Nevdychujte pary a aerosoly.

P262 Zabrante kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.

P271 PouZivajte iba na vofnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.

P301+P310 PO POZITi: okamzite volajte lekara.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P370+P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite vzduchomechanickou penu alebo hasiaci prasok.
P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnite obsah a nadobu podla zakona o odpadoch.

Dalsie informacie dolezité z hradiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvlaStneho suhlasu vyrobcu / dovozcu - pouzivany na iny ucel, nez je uvedené v
oddiele 1 a 7. UzZivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpe€nostnych udajov

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

Aquatic Chronic Nebezpectnost pre vodné prostredie

Asp. Haz./Tox. Nebezpecéenstvo / Toxicita pri vdychnuti

Carc. Karcinogénne

CLP Nariadenie (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym uc¢inkom

ECso Koncentracia latky, pri ktorej je zasiahnuté 50% populacie

Eye Dam./Irrit. Poskodenie / Podrazdenie oéi

Flam. Lig. Horfava kvapalina

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LCso Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno o&akavat, Ze spésobi smrt' 50%
populacie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno oCakavat, ze spdsobi smrt 50%
populacie

Log Kow oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni zneistovania z lodi
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Mutag. Mutagenita zarodo&nych buniek

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepriaznivého uginku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucéinku

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucéinku

OECD TG Pokyny "Organizéacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj" pre testovanie
chemickych latok.

PBT Pretrvavajuca, bioakumulativne a toxicky

PEL Pripustny expozi¢ny limit

PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym uc¢inkom

Repr. Reprodukéni toxicita

RID Dohoda o preprave nebezpeéného tovaru po zZeleznici

Skin Corr./Irrit./Sens.

Poskodenie / Podrazdenie / Senzibilizacia koze

STEL Kratkodoby expozi¢ny limit

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

TWA Casovo vazeny priemerny expoziény limit

uvCB neznameho alebo premenlivého zloZenia, komplexnych reakcii alebo
biologické materialy

VOC Prchavé organickeé zlu€eniny

vPvB Velmi perzistentné a vefmi bioakumulativne

Pokyny pre Skolenie

Pred zacatim prace s produktom je uzivatel povinny zoznamit sa s bezpe&nostnymi zasadami tykajucimi
sa zaobchadzania s produktom. Je nutné absolvovat prisludné Skolenia na pracovisku.
Informacie o zmenach od predosiej verzie

v" Oprava bezpecnostnej znacky v oddiele 14.

Vyhlasenie: Karta bezpecnostnych udajov bola vypracovana v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, ktoré su
potrebné pre zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Tieto tidaje nenahradzuju akostné Specifikaciu
a nembzu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohto vyrobku pre konkrétnu aplikaciu. Uvedené udaje zodpovedaju
stucasnému stavu vedomosti a skusenosti a st v sulade s naSimi platnymi pravnymi predpismi. Za dodrziavanie regionalnych platnych
pravnych predpisov zodpoveda odberatel.

Strana 11z 11



