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1. Rozsah dozoru

Pribézny dozor byl proveden na zakladé pozadavku vychazejiciho z predepsaného
zpUsobu posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EV) &. 305/2011, ve znéni pozdéjSich zmeén.

V ramci pravidelného prib&zného dozoru byl posuzovan systéem fizeni vyroby dle
technickych specifikaci:

e EN 15322:2013 Asfalty a asfaltové pojiva — Systém specifikace fedénych a fluxovanych
asfaltovych pojiv

e EN 13808:2013 Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace kationaktivnich asfaltovych
emulzi -

Tyto harmonizované normy pfedepisuji pouZiti postupu posuzovani a ovérovani stalosti
viastnosti (AVCP) oznagovaného 2+, tzn. podle pfilohy V, &l. 1. 3 CPR, v platném znéni.

Podle tohoto postupu vyrobce provadi posouzeni viastnosti stavebniho vyrobku na
zékladé zkousky (véetné odbéru vzorkul), vypoétu, tabulkovych hodnot nebo popisné
dokumentace tohoto vyrobku, Fizeni vyroby podle kap. 6.3 uvedené normy, vcetné zkousek
vzork(l odebranych ve vyrobnim zavodé v souladu s pfedepsanym planem zkousek. Oznameny
subjekt pro osv&d&eni fizeni vyroby rozhoduje o vydani, omezeni, pozastaveni nebo zrudeni
osvédéeni o shodé fizeni vyroby na zakladé vysledku nasledujicich posouzeni a ovéreni
provedenych timto subjektem: pocéate¢ni inspekce ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby,
prabézného dozoru, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby.

2. Specifikace vyrobku a zamyslené pouziti

Pro Zadatele, PARAMO, a. s., Pferovska 560, 530 06 Pardubice, bylo Oznamenym
subjektem &. 1023 posouzeno fizeni vyroby nasledujicich vyrobk:
¢ Silniéni fedéné asfalty
ASFALTON AR-NT30A, LIQUAFALT AR-RT 50A,

+ Biofluxovana asfaltova pojiva
LIQUAFALT GREEN A, LIQUAFALT GREEN B

o Asfaltové kationaktivni emulze KATEBIT podle CSN EN 13808:2013.

Silnini fedény asfalt ASFALTON AR-NT 30 A odpovida poZzadavkum uvedenym
v jakostni specifikaci vyrobce oznatené JS 022, s platnosti od 1. 4. 2015. Podle CSN EN
15322:2013 se klasifikuje jako Fm3B4. LIQUAFALT AR-RT 50A je silniéni asfait rozpustény
v alifatickém rozpoustédle s adhezni pfisadou pro zlep$eni pfilnavosti, pro stavbu a adrzbu silnic,
k obalovani kameniva oteviené zrnitosti a jako infiltratni postfik vozovek. Podle CSN EN
15322:2013 jde o typ Fm2 B6.

Osvédéeni & 1023 — CPR — 0628 F, zména b) o shodé fizeni vyroby vySe uvedenych
Fedénych asfalty a Biofluxovanych asfaltovych pojiv vydal Institut pro testovani a certifikaci, a. s.
jako Oznameny subjekt NB 1023 ve Zliné pivodné 16. 12. 2014, se zménou a) je platnou od 19.
6. 2024 a zménou b) platnou od 28. 5. 2025 na zakladé shrnuti uvedenych v Zavéretném
protokolu &. 753501109/2014 z 16. 12. 2014 a Protokolu o posouzeni systému fizeni vyroby ¢.
755200556/2024 z 19. 6. 2024.
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Zarazeni jednotlivych typu fedénych asfaltd do kiasifikaéniho systému podle CSN EN
15322:2013 a dal$i zpfestujici informace jsou uvedeny v podnikové normé Paramo, a.s.
oznaéené TN 23-030 ,Silniéni Fedény asfalt LIQUAFALT AR-RT 50A*, s platnosti od 24. 10. 2022
a v Jakostni specifikaci &. JS 022 (ASFALTON AR-NT 30A), vydani 5, s platnosti od 2. 7. 2024.

Biofluxované asfaltové pojivo LIQUAFALT GREEN je polofoukany asfalt fluxovany olejem
rostlinného puvodu a pfisadou pro zlepSeni pfilnavosti. Podle normy CSN EN 15322:2013
odpovida svymi vlastnostmi druhu Fv3B2. LIQUAFALT GREEN se vyrébi ve dvou druzich:
LIQUAFALT GREEN A - je uréena pro zakazniky s predehfevem kameniva pfi obalovani,
LIQUAFALT GREEN B — je vhodna pro zakazniky bez pfedehfevu kameniva. NiZsi obsah
kapalnych slozek zkracuje dobu konsolidace. LIQUAFALT GREEN je uréen pro vyrobu
studenych obalovanych smési pro do¢asnou vyspravu asfaltovych vozovek.

Zarazeni jednotlivych typl Biofluxovaného asfaltového pojiva do klasifikacniho systemu
podie CSN EN 15322:2013 a dal$i zpfesiujici informace jsou uvedeny v podnikové norme
Paramo, a. s. oznac¢ené TN 23-959 ,Biofluxované asfaltové pojivo LIQUAFALT GREEN", platnost
od 3. 5. 2024.

Asfaltové kationaktivni emulze jsou tmavé hnédé kapaliny vyrazné kyselého charakteru
obsahujici silniéni asfalt, vodu, emulgatory a dalsi prisady. Emulze modifikovana obsahuje
vhodnou modifikaéni prisadu, ktera slouzi ke zlepSeni vlastnosti asfaltu pfi nizkych a vysokych
teplotach. Jako pfisad se pouzivd vhodny synteticky polymer termoplastického nebo
elastomerniho charakteru (pfevazné SBS nebo EVA kopolymer).

Osvédéeni & 1023-CPR-0629 F, zména a), o shodé fizeni vyroby vySe uvedenych
asfaltovych emulzi KATEBIT vydal Institut pro testovani a certifikaci, a. s. jako Oznameny subjekt
NB 1023 ve Zliné pGvodné 16. 12. 2014, zména a) 31. 1. 2017, na zakladé shrnuti uvedenych
v zavéredénych protokolech €. j. 753500983/2014 z 16. 12. 2014 a 753501433/2017 z 31. 1. 2017.

Asfaltové kationaktivni emulze KATEBIT se v sou¢asné dobé vyrabéji v téchto druzich s
uvedenim klasifikace podle EN 13808:2013 a zakladniho uréeni pro vystavbu a Gdrzbu vozovek:

a) nemodifikované:

KATEBIT R 60 (C60 B3) — rychle §tépna pro tryskovou metodu a spojovaci postriky
KATEBIT RS 60 (C60 B4) — stiedné §tépna pro tryskovou metodu a spojovaci postfiky
KATEBIT R 65 (C65 B3) — rychle §tépna pro natéry a tryskovou metodu

KATEBIT RS 65 (C65 B4) — stfedné $tépna pro natéry a tryskovou metodu
KATEBIT T 40 (C40 B4) — stiedné $tépna pro regeneralni postriky

KATEBIT T 60 (C60 B5) — stiedné §tépna pro spojovaci postfiky a tryskovou metodu
KATEBIT T 65 (C65 B5) — stfedné $tépna pro tryskovou metodu

KATEBIT TS 40 (C40 B5) — stfedné $tépna pro regeneracni postfiky

KATEBIT PS (C60 B10) — stabilni pro obalovani kameniva a recyklat( za studena
KATEBIT PS 65 (C65 B10) — stabilni pro obalovani kameniva a recyklatu za studena
KATEBIT R 67 (C67 B3) — rychle §tépna pro natéry a tryskovou metodu

KATEBIT C69 B3 — rychle $tépna pro natéry a tryskovou metodu

b) modifikované:
KATEBIT R 60M (C60 BP3) — rychle $tépna pro spojovaci postfiky
KATEBIT R 65M (C65 BP3) — rychle $tépna pro natéry

Asfaltové kationaktivni emulze KATEBIT R 60M a R 65M obsahuji polymerem
modifikovany asfalt.

Oproti stavu v roce 2025 zde piibyly 2 typy, KATEBIT R 67 (C67 B3) a KATEBIT C69 B3.
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Zatazeni jednotlivych typd emulzi KATEBIT do klasifikaéniho systému podle CSN EN
13808:2013 ,Asfalty a asfaltova pojiva - Systém specifikace kationaktivnich asfaltovych emulzi‘ a
dal$i zpteshujici informace jsou uvedeny v podnikove normé& Paramo, a. s. oznacené TN 23-012
_Asfaltové kationaktivni emulze KATEBIT*, s platnosti od 17. 12. 2024.

3. Dozor nad systémem Fizeni vyroby
3.1. Datum, misto a Géastnici posouzeni systému fizeni vyroby
Dozor proveden dne: 13. 05. 2026

Vyrobna: PARAMO, a. s.
Prerovska 560, . .
530 06 Pardubice, Ceska republika, CR

Za vyrobce:

Ing. Daniel Svadlak, Ph.D. — Specialista technologii/vyzkumu,

e Ing. Lucie Karolova, Ph.D. — vedouci odboru Business Development
e Pani Renata Jelinkova — vedouci OKJ

o Ing. Jifi Kvasni¢ka — specialista IMS

Za 0S 1023:
e Ing. Petr Karlik — vedouci posuzovatel
e Ing. Tatiana Benikova

3.2. Zpusob a rozsah dozoru

Dozor byl proveden v misté vyroby se zaméfenim na tyto oblasti:
Organizaéni struktura a odpovédnost
Technicka dokumentace
Vedeni zaznamu
Kontrola vstupnich materialu
Vyrobni a manipulacni zafizeni
Technologicky postup vyroby
Kontrola a zkouseni
Méfidla pro proces vyroby, kontroly a zkouseni
Opatieni pii neshodé
Baleni a znaceni vyrobku
Pokyny pro pouziti vyrobku
Expedice
Zajisténi zakladnich preventivnich opatfeni (vycvik pracovnik()

N N N N NI N U N N N N RN

3.3 Dokumentace systému Fizeni vyroby

e Pfirucka IMS, vydani 26, platnost od 1. 5. 2025
e Organizaéni fad PARAMO, a.s., datum ucinnosti: 1. 5. 2025
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Certifikat &. 10599280, Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, platnost od: 9. 6. 2024, do
8. 6. 2027

Prezkoumani IMS vedenim spole€nosti, 3. 3. 2026
Program planovanych internich a externich auditt a provérek BOZP na rok 2026
TOP (Technicko-organizaéni postup) 12.01 Zajisténi provozuschopnosti zafizeni

Harmonogramy provoznich zarazek, Stfedisko 11350 — Oxidace asfaltl, Stredisko 11360 —
Laky, Stredisko 11370 — Tmely, Stfedisko 11380 — KVABS, Stiedisko 11381 — KAE

Seznam technickych norem pro vyrobky podiéhajici osvédceni / certifikaci

TN 23-030 ,Silni¢ni fedény asfalt LIQUAFALT AR-RT 50A%, Paramo, a. s., platnost od 24. 10.
2022 B

TN 23-012 Asfaltové kationaktivni emulze KATEBIT, plati od: 17. 12. 2024

Seznam zafizeni pro kalibraci, pfiklady aktualnich kalibracnich listd, plan kalibrace na dalsi
obdobi

Plany vstupni, vystupni i mezioperacni kontroly; TOP (Technicko-organizaéni postup) 6-02
Vstupni kontrola a zkouseni, datum G€innosti: 9. 1. 2026; TOP 6-03 Mezioperacni kontrola a
zkouseni, datum uginnosti: 20. 4. 2025; TOP 6-04 Vystupni kontrola a zkouseni, datum
aginnosti: 20. 4. 2025 PP (Pracovni postup) 6-03-02 Katalog mezioperacni kontroly
(obsahuje &etnost a seznam provadénych rozbortl), datum uéinnosti: 15. 7. 2024 a PP 6-03-
01A Technické podminky polotovard HS Pardubice (udava rozmezi hodnot pro vyhovuijici
material v mezioperaéni kontrole), datum udinnosti: 5. 7. 2025

Zaznamy o zkouskach

Osvédceni o jakosti

Prohlageni o shodé a etikety vyrobku

Prehled napravnych opatieni a reklamaci na vyrobky

3.4 Zjisténi pfi posuzovani

Pii posuzovani byly zjistény nasledujici skutecnosti:

Paramo, a. s. je soudasti koncernu ORLEN UNIPETROL.

Zakladni systémovy dokument je pfirucka pro integrovany systém managementu jakosti, tzn.
pro oblast kvality, ochrany Zivotniho prostredi, bezpeénosti a ochrany zdravi. Podkladem pro
IMS jsou pozadavky norem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a I1SO 45001:2018.
Aktualini je platna verze pfirucky, vydani 26, ucinnost od 1. 5. 2025.

Zakladnim organizaénim dokumentem je Organizacni fad. Sougéasna verze je platna od 1. 5.
2025.

Jsou uréeny zodpovédnosti za konkrétni ukoly pfi zajitovani kvality vyrobku.

Predstavitelem vedeni pro kvalitu je predseda pfedstavenstva a generalni feditel akciové
spoleénosti. Tim je od 1. 1. 2025 pan Konrad Marek Szykuta. Mistopfedsedou piedstavenstva
byl ke stejnému datu jmenovan pan Milan Brejchal, ktery je rovnéz jmenovan na pozici
vyrobné technického feditele a bezpe¢nostniho feditele.

Od fijna 2022 je ve spoletnosti zavedena pozice Redite! vyrobniho Gseku. Tim byl jmenovan

Ing. Jan Jehli¢ka, dfivéjsi Vedouciho technickeho odboru vyroby.
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K datu platnosti zavedeni soucasné organizaéni struktury, 1. 1. 2025 vznikla sloucenim
nékolika Utvartl odbor Business Development. Jeho feditelem je Ing. Pavel Némec. Odbor je
podfizen pfimo generalnimu fediteli, je tedy nezavisly na provoznich utvarech. Vedouci odboru
Business Development je Ing. Lucie Karolova, Ph.D.

Odbor IMS a internich auditii je od roku 2025 zru$en a za jeho agendu je zodpovédny pan Ing.
Jifi Kvasni€ka, ktery je pfimo podfizen generalnimu fediteli.

Rizena interni dokumentace je k dispozici v elektronické formé — zainteresované Gtvary maji
k dispozici na vnitini pogitadové siti potfebné dokumenty v aktuaini podobé. Original je vzdy
uloZen u zpracovatele.

Rizeni produktové dokumentace (technické normy, bezpecnostni listy apod.) je zodpovédnosti
pana Kvasnicky — specialisty IMS a IA. .

Vyrobce je drzitelem certifikatu & 10599280 dokladujiciho, Ze integrovany systém
managementu spole¢nosti PARAMO, a.s., Ceska republika byl schvalen spolecnosti Lloyd's
Register Quality Assurance Limited podle nasledujicich standardi systému managementu
jakosti, environmentu a bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci: EN 1ISO 14001:2015, EN ISO
0001:2015 a ISO 45001:2018. Rozsah certifikace je uplatnén na ,Vyvoj a vyroba maziv,
asfaltt a asfaltovych vyrobku. Skladovani a distribuce paliv‘. Certifikat vydal v Praze Lloyd's
Register EMEA v zastoupeni Lloyd's Register Quality Assurance Limited dne 9. 6. 2024,
s dobou platnosti do 8. 6. 2027.

Ve dnech 12. — 13. 5. 2025 provedl vyée uvedeny certifikatni organ dozorovy audit ve
spole¢nosti, bez neshod. Certifikaéni spolenost vydava kazdorocné, po Uspésnem dozoru,
certifikat ve stejném znéni, s platnosti stejnou jako v pfipadé Gvodniho certifikatu v daném
obdobi, jen s odli$nym &islem. Tak i letos bude vydano toto nové (obnovené) znéni. Na rok
2026 je planovan dozorovy audit v terminu 21. - 22. 5. 2026.

PFezkoumani IMS vedenim spoleénosti prob&hlo 3. 3. 2026. Po piehledu poznatkd ziskanych
k tématu v daném obdobi jsou vzdy v zavéru formulovana Doporuéeni pro zlep$ovani IMS.
Jednim z bod(i pfezkoumani byla implementace normy ISO 50001. Navazné byla vydana
zprava z pfezkoumani, s 13 pfilohami.

V navaznosti na novy prikaz feditele 2/2026 bylo zavedeno vytvareni planu internich auditt na
obdobi 3 let dopfedu, s podrobnymi rozpisy témat auditl, ¢asového planu a seznamem
internich auditord pro danou oblast (plan piedlozen v pribéhu provérky). Audity probihaji
pribézné vcelém roce. Vystupy zinternich auditl jsou kdispozici zainteresovanym
pracovnik(im na intranetu spoleénosti.

Prodej vyrobkl probiha i nadale pfes externi distributory.

Vlyhodnocovani dodavatell véetné seznamu dodavatell a dodavanych vyrobkd provadi
oddéleni nakupu ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.

Od brezna 2021 plati norma CSN 73 6132 ,Stavba vozovek — Kationaktivni asfaltové emulze®.
Tato norma navazuje na harmonizovanou CSN EN 13808:2013 vybérem specifikovanych
druhu a tfid vlastnosti pro jejich technické pozadavky. Norma definuje druhy typické, ktere
jsou zavedeny v Ceské republice. V sou¢asné dobé se planuje revize této normy.

Zarazeni jednotlivych typi emulzi KATEBIT do Klasifika¢niho systému podle EN 13808:2013
,Asfalty a asfaltova pojiva - Systém specifikace kationaktivnich asfaltovych emulzi® a dalsi
zpieshujici informace jsou uvedeny v podnikové normé Paramo, a. s. oznacené TN 23-012
_Asfaltové kationaktivni emulze KATEBIT*. Soucasna verze (Vydani 15) je platna od 17. 12.
2024.
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Zatazeni jednotlivych typlu fedénych asfaltd do kiasifikaéniho systému podle CSN EN
15322:2013 a dalsi zpresnujici informace jsou uvedeny v podnikové normé Paramo, a. s.
oznacené TN 23-030 ,Silni¢ni redéné asfalty ASFALTON ARP-30A, LIQUAFALT AR-RT 40A,
LIQUAFALT AR-RT 50A‘, Paramo, a. s., platnost od 3. 3. 2021 a v Jakostni specifikaci €. JS
022 (ASFALTON AR-NT 30A), s platnosti od 16. 10. 2014, zména 1.

Zastupci vyrobce poZadali o zménu osvédceni o shodé fizeni vyroby ¢é. 1023 — CPR —
0628 F, zména b) — vyrazeni 2 typu vyrobku Biofluxované asfaltové pojivo LIQUAFALT
GREEN v obou druzich, LIQUAFALT GREEN A a LIQUAFALT GREEN B a 1 typu
Fedéného asfaltu, a to ASFALTON AR-NT 30A. Osvédceni bude nadale zahrnovat pouze
1 typ Fedéného asfaltu, LIQUAFALT AR-RT 50A.

Vyroba pokraduje obdobnym modelem jako v predeslych letech, kdy je zastaven vlastni
provoz rafinérie a vstupni materialy (predevsim asfalty 160/220 a 70/100) jsou nakupovany,
prevazné z rafinérie v Litvinové.

Zastupce vyrobce potvrdil, Ze nedoslo ke zménam vyrobnich postupd (Pfedpist pro vyrobu)
ani vyrobniho zafizeni ¢€i technickych norem vyrobce.

V souvislosti se zménou zdroj ropy do rafinerie v Litvinové byly provadény zkousky viastnosti
asfaltl vyrobenych s riznymi zdroji vstupni ropy.

Na internetové strance spolecnosti jsou k dispozici aktualizované udaje o vyrobcich, které jsou
predmétem posuzovani: bezpeénostni listy — formalni zmény, pocateéni zkousky typu,
osvédcéeni o shodé fizeni vyroby, zpravy o dohledu nad fizenim vyroby, prohlaseni o
vlastnostech, CE znaceni, protokoly o zkouskach apod.

Je zaji§téna radna udrzba vyrobniho zafizeni v souladu s TOP (Technicko-organizacni postup)
12.01 Zajisténi provozuschopnosti zafizeni, s platnosti od 1. 1. 2017. Zastupce vyrobce
predlozZil harmonogramy planovanych provoznich zarazek, béhem kterych se délaji vétsi
planované Upravy a udrzbové prace (zpracovavaji se na zacatku roku, pro kazdy provoz
zvlast), pro provoz Laky, Tmely, Suspenze, Emulze a Modifikované asfalty (spadaji pod
provozni zarazky oxidovanych asfalt().

Plan kontrol vstupnich material(i (,surovinova kniha“) a hotovych vyrobkl je k dispozici.
Specifikace jsou odsouhlaseny oddélenim vyvoje. Dodavatelé posilaji s kazdou varkou
suroviny patfi¢ny atest.

Zastupci vyrobce predlozili plany vstupni, vystupni i mezioperaéni kontroly; TOP (Technicko-
organizaéni postup) 6-02 Vstupni kontrola a zkous$eni, datum uéinnosti: 9. 1. 2026; TOP 6-03
Mezioperaéni kontrola a zkouseni, datum G€innosti: 20. 4. 2025; TOP 6-04 Vystupni kontrola a
zkous$eni, datum Gc¢innosti: 20. 4. 2025; PP (Pracovni postup) 6-03-02 Katalog mezioperacni
kontroly (obsahuje ¢etnost a seznam provadénych rozbora), datum ucinnosti: 15. 7. 2024 a PP
6-03-01A Technické podminky polotovartl HS Pardubice (udava rozmezi hodnot pro vyhovujici
materidl v mezioperaéni kontrole), datum uacinnosti: 5. 7. 2025. Frekvence zkousek je
v souladu s pozadavky pfislusnych norem.

Vysledky zkous$ek se zapisuji do zaznaml o zkouskach. Ukladaji se rovnéZz na intranetu
Paramo, a. s. spole¢né s lidaji o predepsanych hodnotach. V kladném pfipadé je vyrobek
uvolnén k dal§imu zpracovani (vstupni materidly, polotovary) nebo k expedici (hotové
vyrobky). K vysledkiim ma touto cestou okamzity pfistup pfislusny pracovnik vyroby, ktery po
uzavieni zkousek s kladnym vysledkem muze postupovat prfedepsanym zplsobem. PFi
negativnich vysledcich ihned zacinaji probihat pfisluSna napravna opatreni. Pfi neshodé nelze
vytisknout vystupni atest (Osvédéeni o jakosti) a vyrobek se neuvolni k expedici.



A INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s. -
lm@ DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNIHO INZENXRSTVI ﬂ

Autorizovana osoba | Notifikovana osoba | Oznameny subj jekt pro technické posuzovani |
Akreditovan4 zkusebni a kalibraéni laborator | Akredltovany inspeké&ni organ | Akreditovany certifikatni organ

. j. 345203938 / 4 /2026
str.8/9

— Laboratof ma jiz nékolik let udélenou akreditaci; sou¢asné osvédéeni ma platnost do 10. 6.
2029. Akreditace se nevztahuje na asfalty ani vyrobky z asfaltd; laboratof mé akreditovano
stanoveni hustoty a ru¢ni odbér vzorku.

— Vyrobce méa seznam méfidel a ¢asovy plan jejich ovéfovani a kalibrace; zajistuje pan Cermak,
laborant — metrolog. Mé&fidla s platnym ovéfenim ¢&i kalibraci jsou zfetelnym zpUsobem
oznadena a odpovidajicim zplisobem jsou vedeny pfislusné zaznamy. V ramci proverky byly
predioZen plan kalibrace na dal$i obdobi.

— Laboratof ma obdobné zafizeni jako v predeslych letech; Od lofiského roku nedo$lo k jeho
zménam.

— Byly prediozeny pfiklady vystupnich atestl (Osvéd&eni o jakosti) za minulé obdobi.
— Doba archivace technické dokumentace je min. 10 let po ukonéeni vyroby.
— Reklamace na hotové vyrobky za posledni rok nebyly evidovany.

Mimo program provérky probéhlo s kladnym vysledkem ovéreni systému fizeni vyroby vyrobkii
Paramo, a. s. certifikovanych v ITC, a. s. — AO 224

e vsouladu s Nafizenim viady (NV) & 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, tzn.
asfaltovych laki (RENOLAK ALN, RENOLAK ALIT, RENOLAK ALT-S, RENOLAK MOAL,
KONKOR 500), tmelt (LUTEX ATV), asfalti oxidovanych stavebné izolaénich PARABIT
AOSI, asfaltu modifikovaného pryZovym granulatem MOFALT RMB, asfaltovych suspenzi
Gumoasfalt SH, SA 12, SA 18 a SA 23 a asfaltovych zélivek AZ a Mofaltplast MP 25;

e vramci certifikace ITC, tzn. multigradovych silnicnich asfaltt PARAFALT AP 25 MG, VMT 45
a VMT 65 a asfaltové zalivky MOZAL TS;

e a také Silninich modifikovanych asfalti MOFALT a Orbiton 45/80-80 HiMA a 65/105-80
HIMA posuzovanych v ramci nafizeni CPR.

Na internetovych strankach spolecnosti jsou mj. k dispozici Udaje o vyrobcich, které jsou
predmétem posuzovéani: bezpecnostni listy, pocatecni zkousky typu, certifikaty systému rizeni
vyroby, stavebni technicka osvédceni, zpravy o dohledu nad systémem fizeni vyroby, prohlaseni
o shodé, prohlaseni o viastnostech, protokoly o zkou$kach apod.

Nebyly zde shledany zadné nedostatky ani neshody.

V réamci provérky vyse uvedenych vyrobkii pozadal zastupce vyrobce o zruSeni certifikatd
> &. 010828 V/AO/g vydaného na asfaltovy lak RENOLAK ALIT;
» & 11 0672 V/AO/d pro asfaltové suspenze Gumoasfalt SF a Gumoasfalt SH. Certifikace

v o

pro typ SH bude zachovéana, nicméné vzhledem k blizicimu se terminu ukonceni doby
platnosti odpovidajiciho stavebné technického osvédceni STO-AO 224-352/2011/d k 31.
5. 2026 bude vydano nové STO a novy certifikat, pod novym ¢iselnym oznaéenim.

3.5 Zaveéry z provérky fizeni vyroby

Pti posouzeni bylo zjisténo, Ze fizeni vyroby pro
o  Silniéni fedény asfalt LIQUAFALT AR-RT 50A,
o Asfaltové kationaktivni emulze KATEBIT podle CSN EN 13808:2013,
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provozované firmou PARAMO, a. s., Prerovska 560, 530 06 Pardubice odpovida prislusné
technické dokumentaci a nadale zabezpeéuje, aby vyrobky uvadéné na trh vyhovovaly
pozadavkim vy$e uvedenych harmonizovanych norem EN 15322:2013 a EN 13808:2013.

4. Zaveér

Pfi dozoru bylo zji$téno, Ze systém fizeni vyroby posuzovanych vyrobki odpovida
technické dokumentaci, je v souladu s technickou specifikaci a zajiStuje dosaZeni a udrzeni
deklarovanych viastnosti vyrobku.

Osvédéeni &. 1023 - CPR - 0628 F, zména b) bude zménéno podie pozadavku vyrobce (viz
bod 3.3, zvyraznény text).

Osvédéeni o shodé Fizeni vyroby &. 1023 - CPR - 0629 F, zména a) miiZe zistat i nadale v
platnosti.

Zjisténi a zavéry uvedené vtéto zpravé plati za prfedpokladu, Ze nedojde ke zmeénée
skuteénosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5. DalSi dozor nad vyrobky

Jednou za 12 mésict bude proveden dozor nad rfadnym fungovanim systému fizeni
vyroby Zadatele. O vyhodnoceni dozoru vyda oznameny subjekt zpravu, kterou preda vyrobci.
Dozor bude zaméfen pfedevSim na zmény stavu proti minulému dozoru, pfip. ve srovnani
s Gvodnim posouzenim a na reklamace ¢&i stiznosti podané na vyrobek.

6. Seznam pouzitych dokumenta

e Ramcova smlouva na provadéni dohled( €. 345203938 + pfiloha ramcové smlouvy €. 1
e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 (CPR), ve znéni pozdéjich zmén

o CSN EN 13808:2013 ,Asfalty a asfaltova pojiva - Systém specifikace kationaktivnich
asfaltovych emulzi*

e CSN 73 6132 ,Stavba vozovek — Kationaktivni asfaltové emulze*

o CSN EN 15322:2013 ,Asfalty a asfaltova pojiva - Systém specifikace fedénych a fluxovanych
asfaltovych pojiv*

e Osvédéeni o shodé fizeni vyroby ¢. 1023-CPR-0628 F/b vydané Oznamenym subjektem
1023

e Osvédéeni o shodé fizeni vyroby ¢ 1023-CPR-0629 F/a vydané Oznadmenym subjektem
1023

o Osvédéeni o jakosti, PARABIT AOSI 95/35/C, Pardubice, 10.05.2026
e Kontrolni list SRV ze dne 13. 05. 2026



