INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika

Divize CSI - Centrum stavebniho inZzenyrstvi

Autorizovana osoba ¢. 224

L4
n PROTOKOL O CERTIFIKACI
€. 785200433 / 2025
Vyrobek: Asfaltova izola¢ni suspenze

GUMOASFALT SA 23

Vyrobce: PARAMO, a. s.
Pierovska 560, 530 06 Pardubice
IC: 48173355

| NV
Posouzeni provedl: Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.\S‘»‘*’L/ :m\/\/
x

Datum vydani: 15. 5. 2025
Pocet stran: 3
Mgr. Jifi He$
predsfavitel autorizované osoby €. 224
DIC: CZ47910381 8 +420 572 779 922 = itc@iteztin.cz www.itczlin.cz

IC: 47910381 B +420 281 017 445 = ao@csias.cz WWW.CSia8.CZ



7 1\ S 10
INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s. <ﬂ

¢ T DIVIZE CSI — CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI

Autorizovana osoba | Notifikovan4 osoba | Oznameny subjekt | Akreditované zkuSebni a kalibra&ni laboratof | Akreditovany inspekéni orgén | Akreditovany certifikaéni organ

¢.j. 785200433/2025
str.2/3

1. Specifikace vyrobku

Asfaltové suspenze bentonitové GUMOASFALT SA 23 a GUMOASFALT SA 12 jsou vodni
suspenze z asfaltu modifikovaného etylenvinylacetatovym kopolymerem, v niZ je jako pevny emulgator
pouzit jemné mlety bentonit. Vyzna&uji se dobrou vysoko i nizkoteplotni odolnosti zaschlého filmu, tj.
odolnosti k sluneénimu Zaru a pruznosti pfi nizkych teplotach.

Asfaltova suspenze bentonitova GUMOASFALT SA 23 je urfena k provadéni konecného
kryciho natéru hydroizolaéniho poviaku stfech. GUMOASFALT SA 23 je obdobou typu SA 12,
s hlavnim rozdilem v tom, Ze obsahuje ¢erveny pigment.

Pro oba typy plati tataZ podnikova norma vyrobce, TN 23-074 ,Asfaltové suspenze bentonitove
GUMOASFALT SA 12, GUMOASFALT SA 23, Paramo, a. s., Pardubice s platnosti od 17. 1. 2013.

GUMOASFALT SA 12 se pouziva k provadéni bezesvych hydroizolacnich povlaki na plochych
a sklonitych stiechach, k provadéni lepicich a krycich natéri na riznych podkladech, na Udrzbu
asfaltovych krytin zhotovenych z asfaltovych pasti a k tésnéni stfeSnich detaill v kombinaci s
vyztuznou vlozZkou.

Suspenze se zpracovavaji za studena nanasenim $tétcem, stérkou, pokryvagskym kartacem a
stfikaci pistoli. Pfi nanaseni stiikaci pistoli je moZno upravit konzistenci nafedénim vodou.
Zpracovavaji se pii teploté nad +5 °C, ne za destivého pocasi. Po naneseni suspenze zasycha na
vzduchu za tvorby vodotésné izola&ni vrstvy s velmi dobrou odolnosti proti povétrnostnim viivam. Pfi
zasychani nesmi dojit ke styku s vodou.

Vyrobce garantuje uzitné viastnosti vyrobku po dobu nejméné 1,5 roku (bubny) nebo 2 roky
(drobné obaly) od data vyroby — pii dodrzeni pfedepsanych podminek skladovani.

Baleni, znadeni a skladovani se fidi ustanovenimi uvedenymi v zakoné& o chemickych latkach a
chemickych smésich, v platném znéni.

Asfaltové suspenze bentonitové se skladuiji v dobie uzavienych obalech pfi teploté 5 °C az 30
°C na suchém mist&. Nesmi zmrznout. Pfed pouzitim je tfeba je promichat.

Shoda vlastnosti certifikovanych vyrobkii s uréenymi predpisy

Na tento vyrobek byl v ITC, a. s. - AO 224 Zlin vydan dne 30.5. 2022, certifikét &. 22 0243 V/AO
na zakladé zjisténi shrnutych v zavéreéném protokolu €. j. 783500090/2022 z 29. 4. 2019, prokazujici
shodu s pozadavky NV 163 specifikovanymi ve stavebnim technickém osvédéeni STO — AO 224 -
1235/2022 ze dne 30.5. 2022.

2. Zadost o aktualizaci dokumentu

Vzhledem k bliZici se dobé& ukoné&eni doby platnosti stavebniho technického osvéd&eni pozadal
zastupce vyrobce o vydani souvisejicich aktualizovanych dokumenti — stavebniho technického
osvédceni a certifikatu.

ITC, a. s. — AO 224 provadi v misté vyroby (SRV), PARAMO, a. s., Pierovska 560, 530 06
Pardubice kazdoro&ni dohled nad certifikovanym vyrobkem véetné dohledu nad fizenim vyroby
asfaltovych emulzi, fedénych asfalti a jinych asfaltovych vyrobku, véetné asfaltovych tmel(l, s vesmés
pozitivnimi vysledky.

Prozatim posledni dohled byl ukon&en 30.7. 2024, viz zprava o dohledu €. j. 345201873/9/2024.
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e Vysledky zkousek prokazaly, Ze zakladni vlastnosti certifikovaného vyrobku jsou v souladu
s pozadovanymi parametry specifikovanymi ve stavebnim technickém osvéd&eni STO — AO 224 -

1235/2022.

e Posouzeni fizeni vyroby bylo provedeno pracovniky Institutu pro testovani a certifikaci, a. s. Zlin —
NB 1023 dne 15. 5. 2024 v misté vyroby, Pierovska 560, 530 06 Pardubice. Podrobnéjsi pribéh a
vysledky provérky jsou popsany ve zpravé o dohledu nad fizenim vyroby €. j. 345201873/5/2024
z 20. 5. 2024. Zavér z provérky byl takovy, Ze nebyly shledany Zadné nedostatky ani neshody. Pfi
vyrobé asfaltové izolaéni suspenze Gumoasfalt SA 23 se nic neméni, systémova dokumentace,
receptury, vyrobni postupy a poZzadavky na vyrobky zUstavaji stejné, coz bylo potvrzeno v prub&hu
provérky SRV.

3. Zaver

Z vy$e uvedeného vyplyva, Ze pro vyrobek
Asfaltové izolaéni suspenze Gumoasfalt SA 23
z vyroby PARAMO, a. s., Prerovska 560, 530 06 Pardubice,

Autorizovana osoba AO 224 aktualizuje pfislusné stavebni technické osvédceni a
certifikat podie pozadavku vyrobce.

Cislo stavebniho technického osvédéeni (STO) i certifikatu bude doplnéno koncovym
oznadenim /a. Platnost STO bude omezena do 31. 5. 2025.

4. Seznam podkladui pro vypracovani zavéreéného protokolu

o Zadost o posouzeni shody stavebnich vyrobku . 785200433

e Nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady & 312/2005 Sb. a nafizeni viady C.
215/2016 Sb. a NV 119/2024 Sb.

e Certifikat & 22 0243 V/IAO, ITC, a. s. Zlin - AO 224, 30.5. 2022,

e Stavebni technické osvédéeni STO — AO 224 — 1235/2022 ze dne 30.5. 2024, ITC, a. s. Zlin - AO
224

e Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem &. j. 345201873/9/2024 ze dne 30.7. 2024, ITC, a.
s. Zlin— AO 224

e Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem &. j. 345201873/5/2024 z 20. 5. 2024, ITC, a. s. Zlin
- NB 1023



