gAnAMO

Protokol o zkousSce ¢.51124

Vyrobce: PARAMO, a.s.
Pierovska 560
530 06 Pardubice
Vyrobek: Asfaltova kationaktivni emulze
KATEBIT R65 M (C65BP3)
Vysledky zkousek:
Vlastnosti emulze Pozadavek | Namérend | ZkuSebni Pracovni | Zkousku
C65BP3 hodnota | metoda postup | provadél
Obsah pojiva v % 63-67 64,9 CSN EN 1428 PP 1428 Tomanova
Hodnota 3té€pitelnosti 70-155 108 CSN EN 13075-1 | PP 13075-1 | Tomanova
Zbytek ité
EpE=SRRIE <05 0,04 |CSNEN1429 |PP1429 |Tomanova
Sito0,5mm v %
Doba vytoku
oba vyto 15-70 28 SN EN 12846-1 | PP 12846-1 | Tomanové
C2/40°C Vs
Pfilnavost v% 1) > 75 100 CSN EN 13614 PP 13614 | Tomanova
Sgsah olejoveho destildty NR 1,0 CSNEN 1431  |PP1431 | Petticek
(+]
fE}fek fia il o 2ol <0,5 002 |GSNEN1429 |PP1429 |Tomanova
Vlastnosti pojiva po zpétném ziskini z emulzi CSN EN 13074-1 | PP 13074-1 | Tomanova
Penetrace pii 25°C p.j. <220 162 CSN EN 1426 PP 1426 Tomanova
Bod méknuti °C >39 42,0 CSN EN 1427 PP 1427 Tomanova
Koheze J/em® >0,7 0,81 CSN EN 13588 PP 13588 | Tomanova
Vlastnosti pojiva po zpétném zisk4ni a stabilizaci CSN EN 13074-2 | PP 13074-2 | Tomanova
Penetrace pti 25°C p.j. <220 114 CSN EN 1426 PP 1426 Tomanova
Bod méknuti °C >39 434 CSN EN 1427 PP 1427 Tomanova
Koheze J/em® >0,7 0,81 CSNEN 13588 | PP 13588 | Tomanova
Bod lamavosti <-10 -16 CSNEN 12593 | PP 12593 | Tomanové
Vlastnosti pojiva po zpétnérrrl ziskani, sfabilizaci GSNEN 14769 | PP 14769 | peticek
a urychleném dlouhodobém stiarnuti PAV
Penetrace pii 25°C pjj. DV 49 CSN EN 1426 PP 1426 Tomanova
Bod m&knuti  °C DV 50,2 CSNEN 1427  |PP 1427 | Tomanova
Koheze Tem? DV 0,81 CSN EN 13588 | PP 13588 | Tomanové

1) Jako kamenivo byl pouzit granodiorit z lomu Olbramovice, frakce 8/11.

Pozadavky na Katebit R65M jsou formulovany podle narodni pfilohy NA v CSN EN
13808.2013 a podle TN 23-012. ZkuSebni metody jsou v shodé s metodami uvedenymi
v CSN EN 13808:2013.



Protokol ¢.51124 z9.4.2008 byl zménén — byl revidovan v souladu srevidovanou EN
13808:2013 a navazujicimi revidovanymi zkuSebnimi normami. Emulze Katebit R65M byla
pteklasifikovana z C65BP4 na C65BP3.

Zavér:

Zkousena emulze Katebit R 65M vyhovuje hodnotam poZadovanym pro druh C65BP3 podle
TN 23-012 a ndrodni piilohy k CSN EN 13808:2013.

Tento protokol slouzi jako podklad pro vydini ProhliSeni o vlastnostech.
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