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Nazev vyrobku:
Asfaltové izolaéni tmely
typ: LUTEX ATS, LUTEX ATN, LUTEX MOAT

vyrobce:
PARAMO a.s.
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adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice
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1. VSeobecné udaje

1.1. Udaje o vyrobci

e obchodni jméno: PARAMO a.s.
e sidio: Pterovska 560, 530 06 Pardubice
o ICO: 48173355

1.2. Udaje o vyrobku

e Nazev vyrobku: asfaltové izolaéni tmely.

e Typy vyrobku: LUTEX ATN, LUTEX ATS, LUTEX MOAT.

e Popis a uréeni vyrobku:
ATS je stfikaci tmel, ATN je natiraci tmel a MOAT je modifikovany tmel. Vyrobky
se pouzivaji k provadéni oprav zestarlych nebo poskozenych asfaltovych
hydroizolaénich vrstev a skladeb. V kombinaci s vyztuznymi viozkami, k izolaci
proti zemni vihkosti jako bezesvé povlakové krytiny, k provadéni ochrannych vrstev
na ruzné podkladové materidly (porobeton, cementovy potér apod.), k ochrannym
natérim a opravam plochych stfech a ostatnich ocelovych konstrukci. ATN a
MOAT se pouziva k opravam tepelné izolaénich materidlll na bazi stfikaného
polyuretanu. Celoplo$né pouziti vyrobkll na stfechach je omezeno do maximaini
souvislé plochy 1500 m2. Vyrobky nesmi byt pouzivany jako povrchova Uprava
ploch provozovanych se zvySenym nebo vysokym pozarnim nebezpeéim a na
pozarnich unikovych cestach.
Asfaltové tmely nejsou vhodné na izolaéni natéry v bytovych interiérech ob¢anské
a bytové vystavby a v potravinarském prumyslu. Zpracovavaji se za studena pfi
teploté -5°C a vySe. lzolaéni prace nelze provadét za destivého pocasi.

¢ Podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl je vyrobek
zafazen do prilohy ¢. 2, skupina 05.04 a predepsany zplsob posouzeni shody
odpovida § 7 uvedeného nafizeni. Posouzeni shody bylo provedeno dle § 5 (v
souladu s §10). Vyrobce zajiStuje systém Fizeni vyroby v souladu s pozadavky
pism. c), odst. 2, § 5 uvedeného nafizeni.

1.3. Seznam podkladl pfedanych Zadatelem pro certifikaci vyrobku

e Technicky list vyrobku asfaltové izola¢ni tmely LUTEX

e Technicka norma (vyrobce) €. TN 23 - 053 na asfaltové izolaéni tmely LUTEX ATS, LUTEX
ATN, LUTEX MOAT, platnost od 2.7.2024,

o Certifikdt &. 10599604 systému managementu (v&é. jakosti) spoleénosti PARAMO
a.s.,

e [nformace o nebezpeénych chemickych latkach ve vyrobku vyrobce specifikoval v
bezpeénostnich listech vyrobki LUTEX ATS - datum zmény 07.08.2024, LUTEX
ATN - datum aktualizace 25.07.2025, LUTEX MOAT - datum aktualizace
07.08.2024.

Na zakladé prohlaseni Zzadatele neexistuje Zadny divod k provéfovani vlivl stavebnich
produktll ve vestavéném stavu. PoZadavky ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi jsou
plnény pfi dodrzovani pozadavki uvedenych v bezpeénostnich listech a technickém
listu vyrobku.

1.4. Seznam ostatnich podkladl pouzitych pfi certifikaci vyrobku
o Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon,
ve znéni pozdéjsich predpist
o Vyhlaska ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu

o Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykouu stétmho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist /
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1.5.

Nafizeni (ES) 1907/2008, o omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouZivani nékterych
nebezpecnych latek, pripravkd a pfedmétd, ve znéni pozdéjsich zmén

CSN 73 2577 Zkouska pfidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukei k podkladu

CSN 73 2578 - Zkouska vodotésnosti povrchové (ipravy stavebnich konstrukci

CSN EN 1928 Hydroizolaéni pasy a folie — Asfaltové, plastové a pryZové pasy a folie pro
hydroizolaci stfech — Stanoveni vodotésnosti

CSN EN 13501-1 Pozami klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukci staveb - Cast 1:
Klasifikace podle vysledkl zkousek reakce na ohen

CSN 50 3602, Zména  Zkouseni krytinovy a izolaénich materiald v rolich

CSN EN ISO 11925-2  Zkousky reakce na ohef - Zapalnost stavebnich vyrobk{ vystavenych
piimému pasobeni plamene - Cast 2: Zkouska malym zdrojem plamene

TN 05_04 Tekuté hydroizolaéni hmoty

Stavebni technické osvédéeni — zpracovatel Technicky a zku$ebni Ustav stavebni
Praha, s. p. — pobocka Pfedméfice nad Labem, &islo 050-0254798, datum vydani
28.2.2026, platnost do 28.2.2029

Informace o predchozi certifikaci vyrobku

Vyrobek je Technickym a zkuSebnim ustavem stavebnim Praha, s. p. certifikovan od
roku 2012.

2. Vysledek prezkoumani podkladi pfedloZzenych Zadatelem

Autorizovana osoba prezkoumala podklady predloZzené vyrobcem a rozhodla, Ze
podklady predloZzené vyrobcem odpovidaji poZzadavkim nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Sb., 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb.

3. Posouzeni vyrobku

3.1,

Technické pozadavky
Vyrobky byly posuzovany dle STO ¢&. 050-025478 ve sledovanych vlastnostech:

- vydatnost natéru

- pfidrznost k podkiadu
- vodotésnost

- nasakavost

- reakce na ohen.

3.2. Soupis protokolii o zkouskach a posouzenich:

Protokol o zkouskach asfaltovych izolaénich tmelu LUTEX &. 050-025479, vydal
Technicky a zkuSebni Usta stavebni Praha, s. p. - protokol je pfilohou &. 1.

Protokol €. 010-050590 o zkouSce reakce na ohen — zkouska malym zdrojem
plamene, vydal Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p. — protokol je
pfilohou €. 2.

Protokol o klasifikaci reakce na ohef v souladu s CSN EN 13501-1:2019 &. 080-
027374, vydal Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha, s.p. Protokol je pfilohou
¢.3
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3.3 Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni vyrobku
a) LUTEX ATS
PoZzadovana/
Protokol Vysledek deklarovana
Sledovan4 vlastnost | o zkouSce | ZkuSebnf postup zkousky urover Vyhodnoceni
1 2 3 4 5 6
Vydatnost natéru Priloha ¢. 1 CSN 50 3602 1,528 kg/m? = 1,0 kg/m? vyhovuje
Pfidrznost k podkladu | Pfiloha¢. 1 | (€SN 732577 0,53 MPa 20,1 MPa vyhovuje
] . CSN 50 3602 pfi 0,2 MPa pii 0,2 MPa .
Vodotesnost Piloha £. 1 CSN EN 1928 | nepropousti vodu | nesmi propoustét vyhovuje
Naséakavost Piiloha & 1 | CSN 50 3602 0,08 % <2% vyhovuje
Reakce na ohe Prilohy &2 | €SN EN 13501-1 E E vyhovuije
b) LUTEX ATN
PoZadovana/
Protokol Vysledek deklarovana
Sledovana vlastnost | o zkou$ce | Zku$ebni postup zkousky | Uroveh Vyhodnoceni
1 2 3 4 5 6
Vydatnost natéru Pfiloha ¢. 1 CSN 50 3602 1,614 kg/m2 21,0 kg/m2 vyhovuje
Pfidrznost k podkiadu | Pfiloha¢. 1 | (SN 73 2577 0,17 MPa 20,1 MPa vyhovuje
o CSN 50 3602 pfi 0,2 MPa pii 0,2 MPa .
Vodotésnost Priloha ¢. 1 CSN EN 1928 | nepropousti vodu | nesmi propoustét vyhovuje
Nasakavost Ptiloha &. 1 CSN 50 3602 0,11 % 2% vyhovuje
Reakce na oheit Priloha &2 | SN EN 13501-1 E E vyhovuje
c) LUTEX MOAT
Pozadovana/
Protokol Vysledek deklarovana
| Sledovand vlastnost | o zkou$ce | Zkuebni postup zkousky Uroven Vyhodnoceni
1 2 3 4 5 6
Vydatnost natéru Priloha &. 1 CSN 50 3602 2,153 kg/m? 21,0 kg/m2 vyhovuje
Pfidrznost k podkladu | Pfilocha&. 1 | (SN 73 2577 0,27 MPa >0,1 MPa vyhovuje
I CSN 50 3602 pfi 0,2 MPa pfi 0,2 MPa :
viodatcsnest FHIIOhS E CSN EN 1928 | nepropousti vodu | nesmf propoustét vyhovuje
Nasakavost Pfiloha &. 1 CSN 50 3602 0,21 % =£2% vyhovuje
Reakce na ohefi Phloahg €2 | 5SN EN 13501-1 E E vyhovuje

4. Posouzeni systému Fizeni vyroby

4.1.
vyroby:

Pozadavek technické specifikace, technického pfedpisu na systém Fizeni

PoZadavky na systém Fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze &. 3 nafizeni

vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu. —
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4.2. Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby:

6.

Pfilohy
1.
2.

3.

Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky pism. c), odst. 2, § 5
narizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti.

Vyrobce zavedl, udrzuje a ma certifikovany systém Fizeni kvality dle CSN EN ISO
9001, ktery se vztahuje i na vyrobu asfaltovych izolaénich tmelll LUTEX. Dokladem
je certifikat integrovaného systému managementu ¢. 10599604,

PocateCni provérku a posouzeni systému fizeni vyroby v misté vyroby provedia
autorizovana osoba dle §5, odst. 2, pismene c) nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisl, dne 5. bi'ezna 2026 s vysledkem shoda s poZadavky.

. Zaver

Na zakladé provedenych zkousek a posouzeni Ize konstatovat, Ze vzorky vyrobku
LUTEX ATS, LUTEX ATN a LUTEX MOAT odpovidaji ve sledovanych vlastnostech
poZadavkim technické specifikace a technickych pfedpisq.

Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, vyrobce zabezpeéuje, aby
vyrobky uvadéné na trh splfiovaly poZadavky nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve
znéni pozdéjSich pfedpist a vyrobce ma zajisténo jeho fadné fungovani

Vyrobek splfiuje poZadavky § 5 nafizeni vliady &. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za pfedpokladu, 2e nedojde ke
zméné skuteCnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno nebo pokud tato
zména muze ovlivnit vlastnosti vyrobk( (napf. zména technickych predpist,
technické specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

Technicka dokumentace vyrobku je v souladu s ustanovenim § 5 odst. 1 nafizeni

viady ¢ 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, dopifiovana zpravami o
dohledu.

Protokol o zkouskach vyrobku &islo 050-025478

Protokol & 010-050590 o zkousce reakce na ohefl — zkouska malym zdroje
plamene

Protokol o klasifikaci reakce na ohef v souladu s CSN EN 13501-1:2016 &. 080-
027374
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