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1. Udaje o vzorku

3.1

3.2

Cislo vzorku: VZ050260033 VZ050260031 VZ050260032
LUTEX MOAT 0,5 kg LUTEX ATN, 0,5 kg LUTEXATS, 0,5 kg baleni
Smlouva: 2050120007

Datum odbéru: 24. Gnora 2026

Datum dodani: 24, Gnora 2026

Misto odbéru: sklad hotovych vyrobkll vyrobce
Metoda odbéru: nahodny vybér provedeny vyrobcem

Udaje o podminkach pfi odbé&ru, pfip. plan a postup odb&ru, jméno pracovnika provadéjiciho odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je ulozen ve zku$ebné.

Zkusebni metody
CSN 50 3602:1967+zména a:1976  Zkouseni krytinovych a izolaénich natéril v rolich

CSN 73 2577:1982 Zkous$ka pfidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci
k podkladu
CSN EN 1928:2001 Hydroizolaéni pasy a félie - Asfaltové, plastové a pryzoveé

pasy a félie pro hydroizolaci stiech - Stanoveni vodotésnosti
Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: od 25.2. do 5.3. 2026

Zkousky vykonal: Ing. Vladimir Levinsky

Udaje o podminkéach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Predméfice nad Labem.

Stanoveni vydatnosti natéru asfaltového tmelu die CSN 50 3602:1967 + zména a:1976

Mérené vzorky byly provedeny rozetienim odvazeného mnozstvi asfaltovych tmel(i stérkou na folii dne
25.2.2026. Po zaschnuti byla odstran&na folie a nastiihana tii zku$ebni télesa z kazdého typu vyrobku
o velikostech 100 x 100 mm. Z primé&rné hmotnosti zku$ebnich téles byla stanovena plo$na hmotnost
provedenych natér.

a) LUTEX ATN: priimérna hmotnost vzorku G = 15,282 g; plocha vzorku P = 0,01 m?
primérna plogna hmotnost M = 1528 g/m?

b) LUTEX ATS: primérna hmotnost vzorku G = 16,140 g; plocha vzorku P = 0,01 m?
plodna hmotnost M = 1614 g/m?

¢) LUTEX MOAT: hmotnost vzorku G = 21,530 g; plocha vzorku P = 0,01 m?;
plo$na hmotnost M = 2153 g/m?

Stanoveni pridrznosti k podkladu dle CSN 73 2577:1981

Odvazeného mnozstvi vyrobku bylo naneseno rozetfenim stérkou na betonovy povrch dlazby pro
zkousky pridrznosti keramickych obkladl — provedeno 26.2.2026. Po zaschnuti byly k povrchu
upevnény zkuSebni ter¢e o plode 50 x 50 mm, na kterych byly zméreny sily potfebné k odtrzeni a
vypocteno napéti v tahu pfi odtrzeni terél. K pfilepeni teréd bylo pouzito lepidlo HILTI — chemicka
kotva. Tahové zkousky byly provedeny od 4. do 5.3.2026.

a) LUTEX ATN, €. vzorku VZ050260031
zkouska ¢&. 1 2 3 4 5 6 &
F
(kN)
plocha
(mm?)
Cadh
(N/mm?2)

Zplsob
poru$eni 8 b b b b b

0,38 0,37 0,52 0,37 0,44 0,48

2575 2510 2647 2525 2545 2570

0,15 0,15 0,20 0,15 0,17 0,19 0,17
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b) LUTEX ATS, &. vzorku VZ050260032
zkous$ka ¢&. 1 2 3 4 5 6 [7,]
F
(KN) 1,38 1,54 1,50 132 | 127 | 113
plogha 2550 2637 | 2525 | 2555 | 2673 | 2570
(mm?2)
Gt 0,54 0,58 059 | 052 | 048 | 044 | 0,53
(N/mm2)
Zplsob
poruseni b b b b b b

3.3

3.4

c) LUTEX MOAT - &. vzorku VZ050260033

zkouska €. 1 2 3 4 5 6 [7)]
F
(kN) 0,58 0,59 0,65 0,98 0,61 0,65
plocha 2619 | 2545 | 2535 | 2601 | 2596 | 2570
(mm?)
Gdn 0,22 0,23 0,26 0,38 0,24 0,26 0,27
(N/mm?2)
Zplsob
porudeni b b b b b b
Zpasob poruseni: b — v asfaltovém tmelu

Stanoveni vodotésnosti asfaltového tmele die SN EN 1928:2001

Kazdy z vyrobkl byl nanesen stérkou na dvé betonové krychle o rozmérech 100/100/100 mm. Po
zaschnuti tmele byly umistény do vodotlaéné stolice na 24 hodin pfti plsobeni vody o stanoveném
pietlaku 0,2 MPa na zkou$eny povrch asfaltového tmele. Po osu$eni povrchu byly krychle
rozlomeny a byl zjistovan vyskyt mokrych mist pod povrchem asfaltoveho tmele. asfaitové tmely
byly naneseny 26.2.2026, zkousky vodoté&snosti byly provedeny ve dnech 3. az 5.3.2026.

a) LUTEXATN, ¢&. vzorku VZ050260031

Na obou zkusebnich télesech nebyl zjistén prlsak vody.
b} LUTEXATS, &. vzorku VZ050260032

Na obou zkusebnich télesech nebyl zjistén prisak vody.
¢) LUTEX MOAT, ¢. vzorku VZ050260033

Na obou zkusebnich télesech nebyl zji§tén prisak vody.

Stanoveni nasakavosti natéru asfaltového tmelu dle CSN 50 3602:1967

Méfené vzorky byly provedeny nanesenim asfaltovych tmell stérkou na folii. Nasledné ze
zaschlych natér(l byly nafezany tfi vzorky od kazdého vyrobku o plose 100 x 100 mm a byla
odstranéna folie (viz bod 3.1). Dle dostupu uvedeném v &l. 44. az 47. technické normy byla zjisténa
nasakavost. Zkouska byla provedena ve dnech 2. — 3.3.2026.

a) LUTEX ATN - ¢&islo vzorku VZ050260031, zkudebni télesa 1-3

téleso &. Go (9) Gn{(g) Niz (%) & N, (%)
1 16,622 16,640 0,108
2 15,859 15,874 0,095 0,11
3 15,940 15,960 0,125
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b) LUTEX ATS - &islo vzorku VZ050260032, zku$ebni télesa 1-3
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téleso ¢&. Go (9) Gn(g) Ne; (%) 2 N, (%)
1 14,710 14,721 0,074
2 15,032 15,044 0,080 0,08
3 16,103 16,115 0,075

¢) LUTEX MOAT - gislo vzorku VZ050260033, zkugebni t&lesa 1-3

téleso ¢&. Go (9) Gn(g) Ne (%) & N, (%)
1 21,909 21,955 0,210
2 21,723 21,770 0,215 0,21
3 20,958 21,001 0,205

KONEC PROTOKOLU




