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Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
z S Akreditované laboratofe, Autorizovana osoba, Oznameny subjeki, Subjekt pro technické posuzovéni, CertifikaCni orgéany,

inspekéni organ / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,

Inspection Body - Prosecké 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0500 — Pfedmeérice nad Labem

vydava
podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
n&kterych zakon(i, ve znéni pozd&jsich predpisti, a § 2 a 3 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady &. 312/2005 Sb., 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 050-025478

na vyrobek:

Asfaltové izolani tmely
typ: LUTEX ATN, LUTEX ATS, LUTEX MOAT

vyrobci
PARAMO a.s.
adresa: Pferovska 560, 530 06 Pardubice
ICO: 48173355
vyrobna: PARAMO a.s.
adresa: Pferovska 560, 530 06 Pardubice
zakazka: Z050120007

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvéd&enim osvédEuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjidtovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkiim uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady

¢. 312/2005 Sb., 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb.

Osvé&dgeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Poget stran stavebniho technického osvédéeni vEetné strany titulni: 4

7
Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédcent: ﬁi{—/
Ing. Zdenék Fiala

vedouci posuzovatel

~

Platnost osvéd&eni do: 28. Gnora 2029
Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédceni:

Razitkq autorizoyané osoby 204
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Predméfice nad Labem, 28. inora 2026 -l U Ing. ViadimipA.evinsky
zastupce vedouciho adtorizované osoby 204

—

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvédZeni nesmi reprodukovat jinak
nez celé.
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1.

Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouziti ve stavbé:

Asfaltové izolatni tmely LUTEX ATS, LUTEX ATN, LUTEX MOAT se vyrabéji rozpousténim vhodného druhu
asfaltu v organickém rozpoustédie a zahusténim mineralnimi plnidly a kratko vlaknitymi materialy.

ATS je stiiikaci tmel, ATN je natiraci tmel 2 MOAT je modifikovany tmel. Vyrobky se pouzivaji k provadéni oprav
zestarlych nebo poskozenych asfaltovych hydroizolagnich vrstev a skladeb. V kombinaci s vyztuznymi viozkami, k
izolaci proti zemni vihkosti jako bezesvé poviakové krytiny, k provadéni ochrannych vrstev na rizné podkladové
materialy (pérobeton, cementovy potér apod.), k ochrannym natérim a opravam plochych stiech a ostatnich
ocelovych konstrukci. ATN a MOAT se pouziva k tmeleni kominovych lemovani, Zlab(, spar a trhiin. MOAT k
opravam tepelné izolaénich materialll na bazi stfikaného polyuretanu. Celoplo$né pouZiti vyrobki na stiechéch je
omezeno do maximalni souvislé plochy 1500 m2. Vyrobky nesmi byt pouzivany jako povrchova dprava ploch
provozovanych se zvySenym nebo vysokym poZarnim nebezpeéim a na pozarnich Unikovych cestach.

Asfaltové tmely nejsou vhodné na izolaéni natéry v bytovych interiérech obCanské a bytové vystavby a v
potravinarském priimyslu. Zpracovavaji se za studena pii teploté -5°C a vy$e. Izolaéni prace nelze provadét za
destivého pocasi

Vymezeni sledovanych viastnosti a zpusobu jejich posouzeni:
PoZadavky na asfaltovy izola¢ni tmel Lutex ATN;

Poéet x : .
€. | Sledovana viastnost Zkusebni postup vzorkia | PoZadovana (P)/ deklarovana
arover (D)
C D
D: vydatnost
Vydatnost natéru Kov, beton - 1,0
1 (kg/m?2) CSN 50 3602 Zmenaa | 1 1 | Asfaltové podklady - 1,5
Neasfaltové podklady- 3,0
2 | Pridrznost k podkladu CSN 73 2577 6 6 | P: min 100 kPa
P: pfi0,2 MPa
3 | Vodotésnost CSN EN 1928 2 - | nesmi propoustét vodu
4 | Nasakavost CSN 503602Zménaa| 3 | 3 |D: 2%
CSN EN 13501-1 1 -
5 |Reakce hefi D: E
eakce na one &SN EN SO 11925-2

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5); D ~ dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 5)
Ostatni vlastnosti uvedené v technickém navodu se na vyrobek nevztahuji nebo nebyly deklarovany

PoZadavky na asfaltovy izola¢ni tmel Lutex ATS:

Podet . " :
C. Sledovana viastnost Zkusebni postup vzorkd Pozadovap f (P),I dekiarovana
arovei (D)
C D
D: vydatnost
Vydatnost natéru &SN 50 3602 Zména a Kov, beton—1,0
1 (kg/m?) 1 1| Asfaltové podklady - 1,5
Neasfaltové podklady— 3,0
2 | Pfidrznost k podkladu CSN 73 2577 6 6 |P: min 100 kPa
P: pfi0,2 MPa
3 | Vodot&snost CSN EN 1928 2 - | nesmi propoustat
4 | Nasakavost CSN503602Zmenaa | 3 | 3 |D: 2%
CSN EN 13501-1 1 -
k hen D: E
5 [Reakce na chef CSN EN 1SO 11925-2
Poznamka: C ~ certifikace vyrobku (§ 5); D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 5) - j——
Ostatni vlastnosti uvedené v technickém navodu se na vyrobek nevztahuji nebo nebyly deklarovany %
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PozZadavky na asfaltovy izolaéni tmel Lutex MOAT:

Podéet r ;
C. Sledovana vlastnost Zkusebni postup vzorki Pozadoyapa (P),I
c D deklarovana arove (D)
D: vydatnost
Vydatnost natéru SN 50 3602 Zména a Kov, beton - 1,0
1 (kg/m?) 1 1 | Asfaltové podklady — 1,5
Neasfaltové podklady- 3,0
2 Pridrznost k podkladu CSN 73 2577 6 6 |P: min 100 kPa
P: pii0,2 MPa
3 Vodotésnost CSN EN 1928 2 - | nesmi propoustét vodu
4 Nasakavost CSN503602Zménaa | 3 | 3 |D: <2%
CSN EN 13501-1 1 -
5 Reakce na ohen D: E
eaxe CSN EN ISO 11925-2

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5); D — dohled nad certifkovanym vyrobkem (§ 5);
Ostatni viastnosti uvedené v technickém navodu se na vyrobek nevztahuji nebo nebyly deklarovany.

3- Zajisténi systému fizeni vyroby

Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v priloze ¢. 3 nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

4. Podklady predlozené vyrobcem:
e Technicky list vyrobk

e Technicka norma (vyrobce) €. TN 23 - 053 na asfaltové izolaéni tmely LUTEX ATS, LUTEX
ATN, LUTEX MOAT, platnost od 2.7.2024

Certifikat ¢. 10599604 systému managementu (v¢. jakosti) spolecnosti PARAMO a.s.
Informace o nebezpeénych chemickych latkach ve vyrobku vyrobce specifikoval v
bezpecénostnich listech vyrobkdl LUTEX ATS - datum zmény 07.08.2024, LUTEX ATN - datum
aktualizace 25.07.2025, LUTEX MOAT - datum aktualizace 07.08.2024.

5. Pfehled pouzitych technickych pfedpist, technickych norem
a dalsich dokladu:

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonq, ve
znéni pozdéjsich predpish
Vyhlaska €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu
Vyhlaska &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpist
Nafizeni (ES) 1907/2006, o omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych
latek, pfipravkl a pfedmétd, ve znéni pozdéjSich zmén
CSN 73 2577 Zkouska pfidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu
CSNEN 1928  Hydroizolaéni pasy a folie — Asfaltové, plastové a pryzové pasy a folie pro
hydroizolaci stfech — Stanoveni vodotésnosti
CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb - Cést 1: Klasifikace
podle vysledki zkousek reakce na ohen
CSN 50 3602, Zména a Zkouseni krytinovy a izolaénich material( v rolich
CSN ENISO 11925-2  Zkous$ky reakce na ohef - Zapalnost stavebnich vyrobk( vystavenych
pfimému plsobeni plamene - Cast 2: Zkouska malym zdrojem plamene
TN 05_04 Tekuté hydroizolacni hmoty e
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6. Ovérovaci zkousky:
Asfaltové tmely fady LUTEX jsou kaZdy rok zkouseny a posuzovany autorizovanou osobou AO 204

od roku 2012. Ovérovaci zkousky nebyly provadény.

7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:
Vyrobek je zafazen do pfilohy &. 2, skupina 05_04 podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisl, pfedepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 7 uvedeného nafizeni.
Posouzeni shody je provedeno dle § 5 (v souladu s § 10). Vyrobce zajiStuje systém fizeni vyroby
v souladu s pozadavky pism. c¢), odst. 2, § 5 uvedeného nafizeni.

Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésicu.
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