VYHLASENIE O PARAMETROCH
&. 0021/2022

. Druhovy a obchodny nazov vyrobku :
Asfaltova suspenzia bentonitova GUMOASFALT SA 23

. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoZzriujici
identifikaciu stavebného vyrobku:

GUMOASFALT SA 23

. Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitefnou
technickou Specifikaciou:

GUMOASFALT SA 23 je uréeny predovsetkym na vykonavanie koneéného krycieho
nateru hydroizolaéného povlaku striech.

. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna
adresa vyrobcu:

PARAMO, a.s.
Pferovska 560
530 06 Pardubice, Ceska republika
Tel. +420 466 810 111
Fax: +420 466 335 019
e-mail: paramo@paramo.cz

DIC: CZ48173355

. Meno a adresa splnomocneného zastupca, ak je ustanoveny:

Ing. Daniel Svadlak, Ph.D.
Pferovska 560
530 06 Pardubice, Ceska republika
Tel. +420 466 810 111
Fax: +420466810311
e-mail: daniel.svadlak@paramo.cz

. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
vyrobku:

Na zaklade § 5 Nariadenie viady CR &. 163/2002 Zb.

. Uréena harrmonizovana norma vztahujuca sa na vyrobok (oznaéenie, rok vydania a
nazov):

Nie je

. Technické postdenie ¢. STO — AO 224 — 1235/2022 bolo vydané autorizovanou osobou C.
224, Institat pre testovanie a certifikaciu, a.s. Zlin, Ceska republika na zaklade Nariadenie
viady CR. & 163/2002 Zb. vykonal postdenie a vydal certifikat ¢. 22 0243 V/AO

o0 nemennosti parametrov na zaklade protokolu o certifikacii ¢. 785200090/2022, ktory
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obsahuje zoznam dokladov o vysledkoch pociatoénych sku$ok typu vyrobku a zavery z
posudenie systému riadenia vyroby.

9. Deklarované parametre

Podstatné viastnosti Parametre Technické Specifikacie
Pridrznost k podkladu min. 0,25 MPa STO — AO 224 — 1235/2022
Vodotesnost (0,2 MPa, 24 h) | neprepusta vodu STO - AO 224 - 1235/2022
Nasiakavost max. 15 % STO — AO 224 — 1235/2022
Stekavost, 100 °C, 6 h, zvisla | max. 2 mm STO — AO 224 - 1235/2022
poloha

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v
bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydéava na vyhradnu zodpovednost' vyrobcu uvedeného

v bode 4.
gfwfﬂ«%\

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu: PARAMO, a.s.
Ing. Daniel Svadlak, Ph.D.

Ved. odd. vyvoje paliv a asfaltd

V Pardubiciach dria 15. 08. 2022
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