VYHLASENIE O PARAMETROCH
€. 0008/2021

1. Druhovy a obchodny néazov vyrobku :
asfaltovy lak penetracny PENETRAL ALP-M

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoZriujaci
identifikaciu stavebného vyrobku:

PENETRAL ALP-M

3. Zamy3lané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitelnou
technickou Specifikaciou:

PENETRAL ALP-M je uréeny na napustanie suchych a zhruba odistenych
cementobeténovych alebo omietkovych podkladov pod Ziviéné izolaéné krytiny a zivicné

izolacie, na vykonavanie penetraéne-adhéznych naterov pri izolacii mostov modifikovanymi
pasmi

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna
adresa vyrobcu:

PARAMO, a.s.
Prerovska 560
530 06 Pardubice, Ceska republika
Tel. +420 466 810 111
Fax: +420 466 335 019
e-mail:vparamo@paramo.cz
DIC: CZ48173355

5. Meno a adresa spinomocneného zastupca, ak je ustanoveny:

Ing. Daniel Svadlak, Ph.D.
Prerovska 560
530 06 Pardubice, Ceska republika
Tel. +420 466 810 111
Fax: +420466810311
e-mail: daniel.svadlak@paramo.cz

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
vyrobku:

Na zaklade posudenia zhody autorizovanou osobou ¢. 224 sa na vy$sie opisany
tovar alebo druh tovaru nevztahuju Ziadne relevantné pravidla v zmysle zakona ¢.
22/1997, v zneni neskorsich predpisov a suvisiaceho nariadenia viady &. 163/2002 Zb.
Ceskej republiky., v zneni nariadenia vlady &. 312/2005 Zb.

7. Ur¢ena harrmonizované norma vztahujica sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a
nazov):

Tel.: 466 810 111, fax: 466 335 019 PARAMO, a.s., Pferovska 560, 530 06 Pardubice
|é: 48173355 Dlé CZ699000139 zapisana v Obchodnom registru Krajského sidu
— paramo.’cz paramo@paramo.cz v Hradci Kralové, oddiel B, vlozka 992.

CLEN SKUPINY ORLEN UNIPETROL



Nie je

8. Eurdpske technické postdenie vztahujuca sa na vyrobok (nazov a identifikacné Cislo

orgéanu technického posudzovania)
Nie je. (pozri bod 6)

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Technické Specifikacie

Bod vzplanutia Abel min. 23 °C TN 23-015

Objemova hmotnost pri20 ° C min. 900 ka/m3 | TN 23-015

Vytokova doba F 4 ISO pri23°C |30-60s TN 23-015

Obsah neprchavych podielov 40 - 50 % TN 23-015 -
Zaschnuti nateru max. 3 h TN 23-015

Pritnavost k mokrému kamenive | dobra | TN 23-015 _ |
Prifnavost' nateru k podkladu TN 23-015

pri 23 °C min. 0,4 MPa

pri8 °C min. 0,7 MPa

Vlastnosti zvy$ku po odpareni TN 23-015

- Bod maknutia krazok- min. 54 °C

guldcka

- Obsah popola max 5 %

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v

bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného

v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

V Pardubiciach dria 29. 9. 2021

Tel.: 466 810 111, fax: 466 335 019
IC: 48173355, DIC: CZ699000139
WWWw.paramo.cz, paramo@paramo.cz

PARAMO, a.s.
Ing. Daniel Svadlak, Ph.D.
Ved. odd. vyvoje paliv a asfaltu
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PARAMO, a.s., Pferovska 560, 530 06 Pardubice
zapisana v Obchodnom registru Krajského sidu
v Hradci Kralové, oddiel B, viozka 992.

CLEN SKUPINY ORLEN UNIPETROL



