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ZKUSEBNI PROTOKOL
AKREDITOVANE LABORATORE

Objednavatel:

Adresa:

Vzorek:

Zadani:
Datum piijeti vzorku:

Vypracoval:

Misto a datum vydani:

C.j- 412501523/03

DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o.
IC: 27445828

Prazska 870, Béla pod Bezdézem

Izola€ni systém pro Hydroizolace betonovych mosiovek a ostatnich
poiizdénych betonovych ploch

Skladba systému:

- Asfaltovy pas BITUMELIT PR 5

- Penetraéné adhezni natér PENETRAL ALP-M

- QOchranna vrstva z litého asfaltu / z asfaltového betonu
Provedeni poateénich typovych zkousek podie CSN EN 14 695
24.06.2011
Petra Povolna

Zlin, 14.10.2011

Doc.Ing. Viadimir Klepal, CSc.
vedouci akreditované zkusebni laboratofe

Upozornéni:\fysledhy uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorkii nami zkousenych.

Bez plsemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely !
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Popis a identifikace vzorku:
Objednavatel predloZil ke zkoudeni vzorky asfaltového pasu a vzorek penetraéniho natéru:

- Asfaltovy pas BITUMELIT PR 5, pfifazeno ev. &islo vzorku 1523/S/001
- Asfaltovy lak PENETRAL ALP-M, piitazeno ev. &islo vzorku 1523/S/002

Zpusob odbiru vzorka:

Viybér vzorku urCeného ke zkouskam proved| objednavatel. Laboratof neru¢i za chyby vzniklé nespravnym
odbérem vzorku.

Zkudebni t&lesa byla pfipravena v laboratofi v souladu s CSN EN 13375:2005 Hydroizolagni pasy a félie —
Hydroizolace betonovych mostovek a ostatnich pojizd&nych betonovych ploch — Priprava zkuSebnich téles.

Postup zhotoveni zkugebnich t&les typ 1:
Pro vyrobu zkugebnich téles byly pouZity betonové dlazdice (400x400x40) mm, o povrchové pevnosti > 1,5

N/mm?. Asfaltovy lak byl nanesen pomoci valeéku v mnostvi 0,3 kg/m®, pfi natavovani asf. pasu byl
vytvai'en rovnomérny navalek roztavené asfaltové hmoty.

Postup zhotoveni zkuSebnich t&les typ 2: Asfaltovy pas volné poloZen pies separacni folii na betonovou
desku, pak aplikovana ochrannz vrstva.

Postup zhotoveni zkusebnich téles typ 3:

Na zku$ebni téleso typ 1 byla provedena ochranna vrstva z litého asfaltu za teploty pokiadky (250+10)°C.

Na zkusebni téleso typ 1 byla provedena ochranna vrstva z asfaltového betonu pfi teploté pokladky
(160£10)°C, hutnéni bylo provedeno p&chem o hmotnosti 1 kg, mezerovitost AC 5% a2 10%.

Zadani:
Provedeni po&ateénich typovych zkousek podie CSN EN 14 695:2010 Hydroizolatni pasy a félie — Asfaltové

pasy pro hydroizolaci betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych betonovych ploch — Definice a
charakteristiky, Tabulka ZA.1.

Provedeni zkougky statického pfemosténi trhlin die CSN 73 6242, priloha C

Pouzité metody zkouseni:

Stanoveni pfilnavosti v tahu die CSN EN 13596

Stanoveni statického pfemosténi trhlin dle CSN 73 8242, pfiloha C

Stanoveni pfilnavosti ve smyku dle CSN EN 13653

Stanoven! soudrZnosti po tepelném zatiZeni dle CSN EN 14691

Stanoveni odolnosti asfaltového pasu proti hutnéni asfaitové vrstvy

dle CSN EN 14692, metoda 2 neakreditovang zkouska
Stanoveni odolnosti proti dynamickému pfemosténi trhlin dle CSN EN 14224 neakredifovana zkouska
Stanoveni chovani asfaltového pasu pfi aplikaci litého asfaltu dle CSN EN 14693

w2

~N o

PouZité zkusebni zaFzeni:

Ad 1} Odtrhomér COMING, kruhové terée o priméru 50 mm

Ad2) Temperance po dobu 24 h, teplota 23 °C, relativni vihkost 50 %

Ad 3) ZatéZovacl zkudebn! stroj, zkusebni pfipravek

Ad 4) Su3arna s nucenou cirkulaci VENTICEL, zatéZovaci zkugebni stroj, zkusebni pfipravek
Ad 5)  Hutnici zafizeni, su§arna, zkusebni zafizeni pro zkousku vodotésnosti die CSN EN 1928
Ad 8) Komora s fizenou teplotou, zat&Zovaci a cyklovaci zafizeni

Ad7) OkruZni pila na beton, lupa, optické zafizeni na méreni tloustky

Upozornéni;Yysledky uvedené v tomfo zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorkid nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu institutu pro tesfovéani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Podminky kondicionovani:

Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)
Ad 4)

Ad5
Ad 6)
Ad7)

Temperance po dobu 24 h, tepiota 23 °C, relativni vihkost 50 %

Temperance po dobu 24 h, teplota 23 °C, relativni vihkost 50 %

Temperance po dobu 24 h, teplota 23 °C, relativni vihkost 50 %

Temperance po dobu 91 dni pfi teploté 50 °C, potom temperance po dobu 24 h, teplota 23 °C,
relativni vihkost 50 %

Temperance po dobu 24 h, teplota 23 °C, relativni vihkost 50 %

Temperance po dobu 4 hodin pfi teploté (-10)°C

Temperance po dobu 24 h, teplota 23 °C, relativni vihkost 50 %

Podminky zkousky:

Ad 1)

Ad 2)
Ad 3)

Ad 4)
Ad 5)

Ad 8)
Ad 7)

Temperance po dobu 24 h, teplota 8 °C, relativni vihkost 50 %

Temperance po dobu 24 h, teplota 23 °C, relativni vihkost 50 %

Zkugebni teplota (-10)°C, rychlost posunu 25 mm/hod, 2 zkugebni télesa rozméru 300 mm x 50 mm
4 kusy zkugebnich t&les o rozméru 220 mm x 110 mm, dhel zkusebn( sily (15£1)° k roviné psobeni,
posun (10£1) mm/minutu

4 kusy zkudebnich téles o rozméru 220 mm x 110 mm, Uhel zkugebni sily {15+1)° k roviné plsobeni,
posun (10<1) mm/minutu

Viozena separaénf vrstva mezi asfaltovy pas a podklad a mezi asfaltovy pas a asfaltovy koberec,
hutnéni dle CSMN EN 13375

3 zkudebni t&lesa rozméru 400 mm x 200 mm, teplota v komofe (-10)°C

Mateni provadéno ve zkudebnl komore osvétlené UV-C trubici (lampouy)

Misto provedeni zkouselk:
V&echny zkousky byly provedeny v laboratofich ITC, AZL 1004.

Vysledky zkouselk:
Vysledky zkousek jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach:

Upozornéni:Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorku nami zkouSenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Tabulkal.:  Asfaltovy pas BITUMELIT PR 5 a penetraéné adhezni natér PENETRAL ALP-M,
ochranna vrstva z litého asfaltu (MA)
Stanovené hodnoty Nejistota

Jednotka Jednotliva Primar méfeni
Pfilnavost v tahu 8°C, ”
podklad beton N/mm? 0,98 — 1,09 — 1,01 1,03 0,03
(zkusebni téleso typ 1)
Pfilnavost v tahu 23°C, 7
podkiad beton N/mm? 0,56 — 0,61 - 0,58 0,58 0,01
(zkusebni téleso typ 1)
PEilnavost v tahu 23°C, 7 asf.
pas a MA N/mm? 0,92 -0,71-0,48 0,70 0,1
{(zkuSebni téleso typ 2)
Statické premostém trhlin pfi Sitka trhliny 2 mm — bez porugeni
teploté (-10)°C ! - Sirka trhliny 5 mm — oddéleni od podkladu
Hodnota piilnavosti ve smyku | N/mm’ 023-026-022-021_ |022 0,01
23°c™" Posun (mm) | 269-1,83~192-137 | —

(zkugebni t&leso typ 3)

Misto poruseni

Ve viech pfipadech ve styku

penetraéni natér/asf. pas

SoudrZnost po tepelném
zatiZzeni 50°C, doba 90 dni ”
(zkusebni téleso typ 3)

N/mm?®

025-025-0,23-0,25

0,245

0,01

Posun {(mm)

2,80-289-6,90-345

Misto poruseni

Ve v8ech pfipadech ve styku

penetratni natér/asf. pas

%

111

Dynamické pfemosténi trhlin

pfi (-10)°C a 10 000 cyklech, | - 3 x bez poskozent b s | —
{zkusebni téleso typ 1) P

Chovani asfaltového pasu pfi pokladee litého asfattu (zkusebni téleso typ 3)

Skvrny hmoty asf. pasu na ° . bez vyskytu
povrchu litého asfaltu " % 2 x bez vyskytu skvm skvrn -
Referenéni tloustka mm 48-49-50-48-48 |49 -
Tloustka asf. pasu po aplikaci =44

litého asfaltu " b mm g=45 4.4 o
Zména tloustky asf. pasu At mm - 0.5 -—
Proniklé céstlce hmoty pasudo | Lo bez priniku

fiteho asfaltu - 2 x bez priniku Eastic castic

Udaj o nejistoté méfeni je stanoven je vybérova smérodatna odchylka aritmetického priméru

Poznamka:

1} Hodnoty uvedené ve zkugebnim protokolu ITC Zlin &.].: 412501523/01

2) Hodnoty uvedené ve zkugebnim protokolu ITC Zlin &.j.: 412501523/02

Upozornéni:Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokiolu se tykaji jen vzorkid nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovéni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Tabulka .:  Asfaltovy pas BITUMELIT PR 5 a penetra¢né adhezni natér PENETRAL ALP-M,
ochranna vrstva z asfaltového betonu (AC)
[ Stanovené hodnoty Nejistofa
J k "
ednotka Jednotlivé | Primér méfeni
Piilnavost v tahu 8°C, "
podklad beton N/mm? 0,98 - 1,09 — 1,01 1,03 0,03
{(zku$ebni t&leso typ 1)
Pfilnavost v tahu 23°C, "
podklad beton Nmm? 0,56 — 0,61 - 0,58 0,58 0,01
{zkugebni t€leso typ 1)
Pfilnavost v tahu 23°C, ¥
asf. pas a AC N/mm? 0,65-0,53-0,82 0,87 0,1
(zkugebni t&leso typ 2)
Statické pfemosténi trhlin pfi | Sifka trhliny 2 mm — bez poruseni
teplots (-10)°C " Sifka trhliny 5 mm — oddéleni od podkladu
Hodnota pfilnavosti ve N/mm’ 0,23-0,18-0,12-0,23 [ 0,19 0,03
smyku 23°C Posun (mm) 220-3,61-2,48-1,64 - —
(zkuebni teleso typ 3) Misto porugeni | Ve vsech ptipadech ve styku penetraéni natér/asf. pas
N/mm?® 0,12-0,47-021-0,18 | 0,17 0,02
Soudrznost po tepelném 189—4.08 - ~19 . .
Satisoni 50°C. doba 00 dni oSy (mm) | 1,89 -4,08 -2,20~ 1.4 _
(zkugebni tleso typ 3) iiisto porugeni | Ve vBech pfipadech ve styku penetraCni nét|érlasf. pas
% 89 -

Odolnost proti hutnéni asfaltové vrstvy AC

(zkugebni t&leso typ 2)

k Zadnému prisaku.

Vizualni zkouskou nebyly zjistény Zadné perforace.
Zkouska vodotésnosti — odolny, pfi tlaku 100 kPa nedoslo

Dynamické pfemosténi trhlin
pfi (-10)°C a 10 000 cykiech
(zkusebni téleso typ 1)

3 x bez pogkozeni

bez
poskozeni

Udaj o nejistoté mé&feni je stanoven je vybé&rova smérodatna odchylka aritmetického priméru.

Poznamka: 1) Hodnoty uvedené ve zkusebnim protokolu [TC Zlin &.j.: 412501523/01
2) Hodnoty uvedené ve zkugebnim protokolu ITC Zlin &.j.: 412501523/02

Zkousel:

Ad 1a 2 Petra Povolna, 14.01. - 02.05.2010 a 18.10.2011

Ad3az5a7: Ing. Radim Mikag, 02.03. —23.09.2011

Ad 6: Ph.D. Roman Dlabaja, 26.09. — 18.10.2011

U/ /
b \f

Ing. Jifi Rﬁiiak/a .

Vedouci Zkusebny stavebnichvyrobkl a materialli

Upozornéni:Vysiedhy uvedené v tomto zku$ebnim protokolu se tykaji jen vzorkd nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !



